Valutazione dell'impatto fonico generato dal Centro Regionale Polifunzionale d'Istruzione e Tiro del Monte Ceneri

Valutazione del rumore generato dall'attivita di tiro

ALLEGATO 021

differenze delle immissioni foniche tra "scenario attuale" e "scenario futuro scoperto” per le aree di tiro "stand" e "A"
valutazione delle immissioni foniche generate dall'attivita di tiro presso I'impianto ai sensi dell'allegato 7 OIF 814.41

livelli di valutazione delle immissioni foniche - rappresentazione grafica delle differenze in dB(A)

scala 1:15'000

ALLEGATO 022

differenze delle immissioni foniche tra "scenario attuale" e "scenario futuro scoperto" per I'area di tiro "kd-box'
valutazione delle immissioni foniche generate dall'attivita di tiro presso I'impianto ai sensi dell'allegato 7 OIF 814.41

livelli di valutazione delle immissioni foniche - rappresentazione grafica delle differenze in dB(A)

scala 1:15'000

ALLEGATO 023

differenze delle immissioni foniche globali tra "scenario attuale" e "scenario futuro scoperto”
valutazione delle immissioni foniche generate dall'attivita di tiro presso I'impianto ai sensi dell'allegato 7 OIF 814.41
livelli di valutazione delle immissioni foniche - rappresentazione grafica delle differenze in dB(A)

scala 1:15'000

ALLEGATO 024

differenze delle immissioni foniche tra "scenario futuro scoperto" e "scenario futuro coperto"” per le aree di tiro "A"
valutazione delle immissioni foniche generate dall'attivita di tiro presso I'impianto ai sensi dell'allegato 7 OIF 814.41

livelli di valutazione delle immissioni foniche - rappresentazione grafica delle differenze in dB(A)

scala 1:15'000

ALLEGATO 025

differenze delle immissioni foniche tra "scenario futuro scoperto" e "scenario futuro coperto" per I'area di tiro "kd-box"
valutazione delle immissioni foniche generate dall'attivita di tiro presso I'impianto ai sensi dell'allegato 7 OIF 814.41

livelli di valutazione delle immissioni foniche - rappresentazione grafica delle differenze in dB(A)

scala 1:15'000

ALLEGATO 026

differenze delle immissioni foniche globali tra "scenario futuro scoperto" e "scenario futuro coperto"”
valutazione delle immissioni foniche generate dall'attivita di tiro presso I'impianto ai sensi dell'allegato 7 OIF 814.41
livelli di valutazione delle immissioni foniche - rappresentazione grafica delle differenze in dB(A)

scala 1:15'000
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valutazione delle immissioni foniche generate dall'attivita
di tiro presso I'impianto ai sensi dell'allegato 7 OIF 814.41

livelli di valutazione delle immissioni foniche
rappresentazione grafica delle differenze in dB(A)

[<32  [J20/-24 [1-8/-12
[1-28/-32 [J-16/-20 [J-a/-8
[ 124728 [J-12/-16 [_Jo/-4

modello di calcolo
software: sonARMS V2.2
moduli: basic, reflect, forest, meteo

valori per mappatura acustica
quota relativa del reticolo: 5 m
dimensioni del reticolo: 8 m

immagine di fondo
curve dilivello: intervallo 5 m
autorizzazione UCR 20.04.2016

archiviazione
2323/relazioni/2323-RT-001 PS ALLEGATO 024
30.09.2016

Studio d'ingegneria Bonalumi e Ferrari SA
Via Campagna 2.1 CH - 6512 Giubiasco



N\ e o U - .
. g ¥ e = =
i Lo - D e differenze delle immissioni foniche tra "scenario futuro
Jm - St ‘ oag scoperto" e "scenario futuro coperto” per I'area di tiro "kd-box"
- - f Gt =B . ra BAE,
B " valutazione delle immissioni foniche generate dall'attivita
z, di tiro presso I'impianto ai sensi dell'allegato 7 OIF 814.41
T4 % . 2 =
> B Lo b S
A ° AR b T
By =% - B . H
ol 2 d o e =
R & 0‘1 [
- s e e = 2T
= ') % r’f
2 = - ot :
& . 3 it
N 3'%6 ! o : A2,
y NS by ‘ . : -
TR * = IS v G
RS . § -
O S -3
\‘ o ) ol
K ™~ Sl
PR
N (£ i
x .
¥ T *nx;
. . e <
o
e
S, 4 ~°<§% vos" livelli di valutazione delle immissioni foniche
3 3 o;vmx&" i rappresentazione grafica delle differenze in dB(A)
' < o f SSY Ci
- A & 5 N 3 [ <32 [ J20/-24 [_1-8/-12
; S o Nusy [l-28/-32 [J-16/-20 [J-4/-8
L % ) A\ e 24728 [ J12/-16 [Jo/-4
. % . . x
. 1
S ¥ A\ ; -
% ; 1 % B ) modello di calcolo
= . ' 4 o Teedy software: SONARMS V2.2
I Soy s o . g - .
K 3o &\ ) ‘ moduli: basic, reflect, forest, meteo
\ Ve N, -
: PN, ST \ % valori per mappatura acustica
% o, P 8 N ) )
. 4 . B N WO quota relativa del reticolo: 5 m
Y, 7 . . R .
7 N\ g ‘\.,‘s:?a p "Qf dimensioni del reticolo: 8 m
& 1 AN N7 A
oo Y A\ ) . .
. - g o e, FERNE % immagine di fondo
“ap *. heS 12 > © s .
%‘% RO I N =3%/, ‘?— : curve di livello: intervallo 5 m
et N - ¢ ! e
. L O IR ol Vol oo & 8 autorizzazione UCR 20.04.2016
g aedas Vel =% &
e, e T Fam:'?:;?uu %@o%w
. e ot/ "2 WPm e\ 3 archiviazione
-\ L . 4
. b w o . . .
Iy ; ey .J:"g,:.',a =4 ‘\‘:“‘L . 2323/relazioni/2323-RT-001 PS ALLEGATO 025
> Y G5 T\ .
» N ryred (2 . 30.09.2016
° S R T AN .
N SCALA 1:15'000 S s SN T o ; - .
A o ‘%%’% e ol et QR s # NpRidh Studio d'ingegneria Bonalumi e Ferrari SA
o e e b \\ SR 2 Via Campagna 2.1  CH - 6512 Giubiasco




s = h .
- “ £ e -
= - > T - .. . . . . . .
e - - . differenze delle immissioni foniche globali tra
Rl N St ‘ oag "scenario futuro scoperto” e "scenario futuro coperto”
- e, R L ] . ta 25,
- -
B - valutazione delle immissioni foniche generate dall'attivita
z, di tiro presso I'impianto ai sensi dell'allegato 7 OIF 814.41
- aam
Se a . TS
t . g ol

. e S e

P o L ¢ SRt L e b

-2 N = i

A, " -
Bl et ° e =
R ¢ o L
= '“4 Ly s e s% L
Q% L]
-
W @ E
— ‘= = : e »
$ ) R " a0k %
0 s oo : )
! P Sy . -
e o 2 o)l L

A Y Y o
2 9 s
o,
g ol
5 - -\t
N °:"’ ; s
. ~
R e i ;
& ~
~
0 g
.
.
® e
S AN vos" livelli di valutazione delle immissioni foniche
: y 02
S o o:vmx&" c rappresentazione grafica delle differenze in dB(A)
-

Yol AT il RN ) <32 [J20/-24 [J8/-12
; o NG SRS 4 [J-28/-32 [J-16/-20 [_J-4/-8
2 2 ) LIS ol , [1-247-28 [J-12/-16 [Jo/-4

e
)
=
=y
2,

\ % = _ modello di calcolo

o . y £ C\ T < software: SonARMS V2.2

e Vool o . N\ moduli: basic, reflect, forest, meteo
- Vo 0& . =

4
750
Yo

D . .
0 PN \ 0% valori per mappatura acustica
%y P 8 J ) .
. g . B0 N SR quota relativa del reticolo: 5 m
@ 3 - % N . . .
7 5 5 ‘\v‘s‘;?a f“%"%‘} . dimensioni del reticolo: 8 m
P X\ & 3
A S AN\ NS
- N oo & . . .
3 . . . iZ:’:°““‘§ D pa;:‘\;.‘) %‘Q°: immagine di fondo
L AN S aYsre 2o\ b curve dilivello: intervallo 5 m
T 5 4 A e
. L _;n‘s?;%:,, o,;%nn‘;n:; P %&:) & autorizzazione UCR 20.04.2016
o, TR 2 Fn':: n:‘:;‘iuu i %aﬂ‘;%w
A a .5 g o 2 %,“:m"o gﬂ% archiviazione
J Y, ' o . . .
o ";’"i:-’:a =3 :ufgé . 2323/relazioni/2323-RT-001 PS ALLEGATO 026
P b e % - 5 30.09.2016
* o TRy LS8 A
»on -
N SCALA 1:15'000 ¢ %,0‘;51: : AR L%

D
- N Ne. o WewmRdy Studio d'ingegneria Bonalumi e Ferrari SA
o v. o = ° WL E I-
s QG\R& s S %E Via Campagna 2.1  CH - 6512 Giubiasco

)\ 0 75 150 300




