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Impiego del GPS per il rilievo dei punti di dettaglio

Egregi signori,

la Conferenza dei servizi cantonali del catasto ha elaborato una direttiva tecnica riguardante l’impiego del GPS per il rilievo dei punti di dettaglio, che vi trasmettiamo in allegato.

Per punti di dettaglio si intendono i punti di confine, i punti di confine giurisdizionale, i punti singoli ben determinati (art. 8, cpv. 4 OTEMU), i punti dei livelli copertura suolo, oggetti singoli e elementi lineari.

La direttiva è pure applicabile per analogia ai punti dei livelli altimetria e condotte.

Con la presente circolare la direttiva allegata entra in vigore a partire dal 1° maggio 2002.

Rammentiamo che la direttiva non è applicabile al rilievo dei punti fissi planimetrici e altimetrici che sono peraltro già regolati dalla direttiva specifica del novembre 1996 allestita dalla Direzione federale delle misurazioni e dall’Ufficio federale di topografia.

Vogliate gradirei nostri più distinti saluti.


Il Capo Sezione bonifiche
Il Capo Ufficio misurazioni


e catasto:
catastali:


ing. Vladko Minoli
ing. Cristiano Bernasconi

Allegato :

- Direttiva sull’impiego del GPS per il rilievo di punti di dettaglio

