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19056 — Concorso per le opere da costruzioni prefabbricate a moduli occorrenti al
Centro Cantonale Polivalente Camorino

RISPOSTE

Gentili signore,
Egregi Signori,

con la presente vi trasmettiamo le risposte alle domande inerente il citato concorso e
pervenute entro il termine stabilito, le stesse sono vincolanti e parte integrante
dell’offerta. -

D 1) Sono ammesse varianti imprenditoriali?

R 1) Come indicato nel documento “elementi architettonici e costruttivi, descrizione
delle opere”, pagina 2, paragrafo “premessa”, si conferma che sono ammesse delle
varianti nei termini descritti. Cid significa che possono essere proposti materiali,
tecniche costruttive e tipologia di organizzazione del lavoro diversi, tuttavia il progetto
nei suoi contenuti e nella propria organizzazione spaziale, deve essere rispettato.

D 2) C'é una tolleranza generale dimensionale o di superficie? In che misura il progetto
pud discostarsi dal capitolato d'oneri?

R 2) In altezza, la quota del pavimento finito 0.00 del Piano terreno corrisponde in quota
assoluta a 221.60 m.s.m. La quota della gronda non pud superare 221.60 + 9.5 =
231.10 m.s.m.

A livello planimetrico sono ammesse unicamente proposte tecniche le cui misure si
discostano dal progetto al massimo del 3%.
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D 3) Le linee di lavoro create dal cliente fino al punto di trasferimento? Il punto di
trasferimento & nel locale tecnico, se si, chi li collega alle nostre linee?

R 3) Il punto di congiunzione & il locale tecnico. Le linee di alimentazione, escluse dal
presente appalto, sono a carico delle Aziende. Il collegamento delle istallazioni tecniche
é da comprendere nel presente appalto.

D 4) Avete gia dei contratti con i fornitori? Avete delle collaborazioni fisse con aziende,
ad esempio nel campo dell'impiantistica per edifici? In caso affermativo, occorre
tenerne conto?

R 4) No.

D 5) L'edificio pud essere piu alto a causa di soffitti piu spessi (altezza totale)? Lo
spessore medio del pavimento € di 400 mm, il che & molto improbabile nel caso della
costruzione modulare. Abbiamo uno spessore totale di circa 600 mm di costruzione
modulare. Questo significa che l'intero edificio sara piu alto.

R 5) Lo spessore delle stratigrafie che dividono i diversi livelli, pud essere proposto
dall'offerente e puo differire da quelli ipotizzati nel descrittivo delle opere e nei disegni di
progetto. Tuttavia deve in ogni caso essere rispettata I'altezza massima alla gronda di
9,5m. L’altezza utile minima di tutti i locali deve essere almeno di 230 cm.

D 6) Quale materiale & destinato alla tettoia nell'area d'ingresso? L'appaltatore & libero
di decidere da solo? '

R 6) Se la domanda é relativa all'edificio denominato Checkpoint, la copertura deve
essere costituita dallo stesso materiale della copertura dell’edificio principale, con le
stesse finiture. Se, invece, ci si riferisce alla porzione in aggetto in corrispondenza
dellingresso pedonale principale, essa pud essere proposta a discrezione
dell'offerente.

D 7) Secondo i piani di taglio, c'¢ solo un controsoffitto nella zona delle scale. La
descrizione della prestazione indica che nelle aree/uffici amministrativi & previsto un
impianto di condizionamento dell'aria e che & quindi necessario un controsoffitto
sospeso. Che cosa si applica, piano o descrizione?

R 7) La posizione G4.2 del documento “elementi architettonici e costruttivi, descrizione
delle opere”, risponde in modo esaustivo alla domanda.

D 8) E liberamente selezionabile anche il pavimento delle pergole?

R 8) A chiarimento del concetto richiesto di “pergola” si allega una planimetria del piano
terra, dove sono indicate le superfici che non devono essere comprese nel presente
appalto poiché gestite separatamente dal committente. Tutte le altre superfici devono
essere previste nel presente appalto, con materiali idonei anche per le zone soggette
alle eventuali intemperie.
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D 9) Nella planimetria "Piano Terra" ci sono le camere CELA 1-3, Infermeria 1, Post
Trauma, Riunioni/Pausa. Tra queste stanze e la scala c¢'@ un muro. Dall'altro lato non
c'e un muro tra queste camere e il corridoio. Che aspetto ha esattamente la
separazione delle stanze qui?

R 9) La separazione indicata deve essere intesa in materiale leggero e trasparente,
come un divisorio in vetro, con integrata una porta. Cio & applicabile ai locali
riunioni/pausa, post trauma, ed infermeria. Per le tre celle si richiede un’inferriata in
metallo con sbarre.

D 10) Nella pianta "Piano Terra" le camere Picchetto e Colloqui sono al centro della
scala.
Quali sono le dimensioni della finestra (altezza della finestra?)?

R 10) Le aperture disegnate sono delle porte.
D 11) Nella pianta "Piano Terra" c'e€ una finestra in alto a sinistra del muro esterno.
Questa finestra non viene visualizzata nella pianta della vista "Piano Facciate_ SO _NO".

Che cosa si applica, la pianta o la vista?

R 11) Si ritenga valida la vista, ovvero il disegno del prospetto esterno: tale finestra non
deve essere prevista.

Cordiali saluti. /
e, /

Serwzm/-appaltl - ‘I coordinatore:

! Capoarea(della realizzazione e

dﬂWo del Sopraceneri:
M. Fransml&/
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TR pavimentazioni non incluse nella fornituro delfedificio in moduli prefabbricoti



