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Manufatti esistenti
Riempimento esistente eseguito da impresa
Pavimentazione ACB 16H - spess. 70 mm

Pavimentazione ACB 22H - spess. 80 mm

Pavimentazione ACB 22H - spess. 80 mm + fresatura 20 mm dopo 2 anni.

Calcestro / selciato
Elementi grigliati tipo Lungo

Canaletta ACO DRAIN
Elemento di delimitazione grigio

Elemento di riempimento colorato per grigliati

Pozzetto raccoglitori fanghi + griglia

Tubo PVC

Tubo drenaggio PVC

Pozzetto elettrico tira cavi @ 50 cm / H= 60 cm. Posizione secondo indicazioni arch/DL

Pozzo luce dim. 100 x 60 cm / H= 80 cm. Posizione secondo indicazioni arch/DL

Viale Stazione 10, 6817 Maroggia tel 0919942600 info@bacciarini.com www.bacciarini.com
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SEZIONE ASSE 4 1:50

H min.100

lungo il perimetro della

centrale termica -0.02 = +329.10 m.s.m.

Calcestro / selciato

spessore fino a 10 cm

Misto granulare 0/45
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Elementi grigliati tipo Lungo
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TDPVC & 160 +

ghiaia lavata 15/32
TDPVC @ 200 +

spess. 10 cm

Misto granulare 0/22
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Pavimentazione

ghiaia lavata 15/32

SEZIONE TIPO PROFILO DI POSA U4 1:25

formazione split 5 cm
Misto granulare 0/45

spess. 30 cm

Stuoia geogriglia

Pavimentazione

ACB 16H - spess. 7 cm
Betoncino drenante

ACB 22H - spess. 8 cm
Dopo assestamento, ca. 2 anni,

spess. 12 cm
Drenaggio SYTECDRAIN TDP 1250/2

fresare 2 cm prima della posa dello strato

Elementi grigliati tipo Lungo

spess. 10 cm

Misto granulare 0/22

formazione split 5 cm
Misto granulare 0/45

Elementi grigliati tipo Lungo

spess. 10 cm

Misto granulare 0/22

Pavimentazione

Misto granulare 0/45

formazione split 5cm
Misto granulare 0/45

ACB 16H - spess. 7 cm

Pavimentazione

spess. 30cm
Stuoia geogriglia

d'usura ACB 16H - 7 cm.

tipo SYTEC SG 3000

spess. 30 cm

Stuoia geogriglia

tipo SYTEC SG 3000

Elementi grigliati tipo Lungo

SEZIONE TIPO CADITOIA 1:25

spess. 10 cm
Misto granulare 0/22

Griglia con zoccolo in calcestruzzo tipo Zirich,

art. 6052.ZH.36 - marca ACO.
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v Misto granulare 0/45

formazione split 5 cm

Elementi grigliati tipo Lungo

spess. 10 cm
Misto granulare 0/22

Stuoia geotessile filtrante /

spess. 30 cm

Stuoia geogriglia

tipo SYTEC HF 400 4
AN

Stuoia geogriglia

A, 20 15 varia J| 30 5[4 110

tipo SYTEC SG 3000

tipo SYTEC SG 3000

Tubo cemento prefabbricato

formazione split 5 cm

Misto granulare 0/45

spess. 30 cm

tipo SYTEC SG 3000

Plania ME > 80 MN/mq

ACB 22H - spess. 8 cm

SEZIONE TIPO DEMARCAZIONE 1:25

Pavimentazione

GRIGLIATI - PAVIMENTAZIONE

Elementi di demarcazione

Elementi grigliati tipo Lungo
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Elementi grigliati tipo Lungo

spess. 30 cm
Stuoia geogriglia

TDPVC @ 200 +

spess. 10 cm

Misto granulare 0/22

formazione split 5 cm
Misto granulare 0/45
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Tubo PVC @ 200 con fondo

Bauletto in CLS C20/15

rete K 188

A=min. 10 cm + % DN per terreni stabili
A=min.10cm + w DN per terreni ghiaiosi, rocciosi; ma min. 15 cm

h min. 100 crm /
varia

10

spess. 30 cm

Di regola per lo scarico

ACB 16H - spess. 7 cm

Pavimentazione

spess. 10 cm
Misto granulare 0/22

formazione split 5cm

Misto granulare 0/45
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spess. 30 cm

Stuoia geotessile filtrante

nella fognatura

Calcestruzzo C 20/25

CEM kg/m?® 250

ACB 22H - spess. 8 cm

( Dopo assestamento, ca. 2 anni,
fresare 2 cm prima della posa dello strato
d'usura ACB 16H - 7 cm. Zona centrale

Rete d'armatura

Stuoia geogriglia
tipo SYTEC SG 3000

termica. Vedi pianta e sezione ).

tipo SYTEC HF 400

spess. 30 cm

ghiaia lavata 15/32
Stuoia geotessile

tipo SYTEC SG 3000

SEZIONE TIPO DRENAGGIO 1:25

Ghiaia lavata 15/32

Elementi grigliati tipo Lungo

H min. 100

Stuoia geotessile filtrante

spess. 10 cm

Misto granulare 0/22
formazione split 5 cm

tipo SYTEC HF 400

Calcestruzzo C 20/25

CEM kg/m? 250
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Misto granulare 0/45
spess. 30 cm

Stuoia geoogriglia
tipo SYTEC SG 3000

Stuoia geotessile filtrante

tipo SYTEC HF 400




