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Schema funzionale
Impianto di riscaldamento

41 - PROCEDURA D'APPALTO
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Filo inferiore soletta finita fino a filo inferiore tubo isolato [cm]
Filo inferiore soletta finita fino a mezzeria tubo [cm]
Filo inferiore soletta finita fino a filo inferiore tubo isolato [cm]
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—— AR ——— Andata riscaldamento
= RR ———— Ritorno riscaldamento
AF Acqua fredda sanitaria
————— AC —— Acqua calda sanitaria
CIRC Circolazione acqua calda
——-— X\ — — — Cavoriscaldante
= AFP ———— Acqua fredda alta pressione
SAL e Scarico acqua luride
SAM e Scarico acqua meteoriche
—— ARAF Andata raffreddamento
R.RAF Ritorno raffreddamento
G Gas
SOTTO MURO SOTTO PLATEA
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SEPARATORE DI MELMA

Fornitura: Elcotherm AG

DN 50

VASO D'ESPANSIONE
STATICO

Dimensioni: 350x395 mm ( L x H)
Materiale del corpo: Acciaio
Peso 15 kg

Marca: IMI - Pneumatex
Modello: SD 50.3
Capacita:

Flusso nominale: 12,5 m3/h
Pressione Max 10 bar
50 litri

Perdita di carico flusso max: 0,116 bar
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Gruppo UTA di ventilazione

Gruppo Serra

Gruppo Radiatori
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Ventilazione Cucina

Gruppo

SCAMBIATORE A PIASTRE PDC

FLUSSOSTATO

LATO SORGENTE

N°2 POMPA DI CALORE ACQUA/ACQUA

Marca: Elcotherm AG

Fornitura: Elco

Modello FLU 100 ( Art. 626 1)

Marca: SWEP
Modello: S19-I1G10-65

Fluido lato primario: acqua di lago

Fluido lato secondario: acqua glicolata max
30%

Ingresso primario lago: 7°C

Uscita primario lago: 4 °C

Perdite di carico 11.9 kPa

Ingresso lato secondario tempompe: 2°C
Uscita lato secondario temopompe: 5°C
Perdite di carico 14.9 kPa

Dimensioni h x | x p: (946 x 538 x 395) mm
Potenza: 90 kW

Peso a pieno: 239 kg

Modello: ACQUA TOP T43H

COP 3.6

Potenza termica B5/W50 47,3 kW
Refrigerante R407c ( 7,4 kg )

Temp. max 60°C

Potenza assorbita 15,3 kW

Tensione 400 V - 3 fasi - 50 Hz
Protezione: 3 x C40

Corrente massima assorbita al
compressore 32 A

Corrente a rotore bloccato: 167 A (LRA)
Corrente allo spunto: 80 A (VSA)
Softstarter: integrato

Dimensioni (LxHxP): 1'050 x 670 x 950 mm

Peso: 360 kg

ACCUMULATORE CALDO

Capacita: 1'000 litri

Marca: Elcotherm AG

Modello: VISTRON B 1000-2
Pressione massima: 5 bar

Dimensioni indicative in mm:

@ x h: (790 x 2'050) mm non isolato
Dimensioni indicative in mm:

@ x h: (950 x 2'125) mm isolato
Peso:155 kg

DEGASATORE

VASO D'ESPANSIONE ESISTENTE

COLLETTORE ESISTENTE

Marca: IMI -

Modello: Vento V 4.1 E

Pneumatex

Pompe di circolazione

o Marca Diametro Potenza . Corrente Regime
N Gruppo modelio nominale asl:sI?‘ll'\I,:]Ita Tensione assorbita [A] | Velocita
Lato evaporatore MAGCl;\erugdeg-slzoF DN 50 0,60 230V 2,20 RegA(l)Jltaonte
Lato condensatore MAG%'X";(:KS_SNOF DN 40 0,35 230V 1,56 RegA;gonte
P3)|Lato evaporatore MAGC’;\erl"gdegquF DN 50 0,60 230V 2,20 RegActllgonte
Lato condensatore MAG?VT;C:lfgflooF DN 40 0,35 230V 1,56 RegActllzonte
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