
+3.00

-0.10

+1.56

RIPOST.

MQ 9.32

CORRIDOIO

MQ 3.86
LIFT

SCALE MQ 2.85
193

+4.50

WC

F

M

WC

PERS.

BIMBI
2-4 ANNI

CUCININO

192

STANZA SONNO

MEDI / GRANDI

190

UFFICIO DIR.

189

WC

F

WC

M

WC

H

SERVIZI
IGIENICI

188

EXTRA

SCOLASTICO

ACCOGLIENZA

EXTRASCOLASTICO

EXTRA

SCOLASTICO

187

SOSTA BREVE

PASSEGGINI

ATRIO

ACCOGLIENZA

ASILO NIDO

181 182

STANZA SONNO

BEBÈ

SPAZIO DI VITA

GRUPPO BEBÈ

183

SPAZIO DI VITA

GRUPPO GRANDI

185

FASCIATOIO

WC

loc. pulizia

PIANO RIALZATO - ASILO NIDO ED EXTRASCOLASTICO

VANO TECNICO

Tipo: DUO
Modello: 14 el. / 1200
Potenza: 714 W
Dimensioni: 504 x 2000 x 85

Fabbricante: Zehnder

Locale: 181

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Locale: 182

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Locale: 183.1  SX

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Locale: 185.1 SX

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Locale: 185.2 DX

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Locale: 187

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Locale: 183.2 DX

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Tipo: DUO
Modello: 14 el. / 1200
Potenza: 714 W
Dimensioni: 504 x 2000 x 85

Fabbricante: Zehnder

Tipo: DUO
Modello: 14 el. / 1200
Potenza: 714 W
Dimensioni: 504 x 2000 x 85

Fabbricante: Zehnder

Tipo: DUO
Modello: 14 el. / 1200
Potenza: 714 W
Dimensioni: 504 x 2000 x 85

Fabbricante: Zehnder

Tipo: DUO
Modello: 14 el. / 1200
Potenza: 714 W
Dimensioni: 504 x 2000 x 85

Fabbricante: Zehnder

Tipo: DUO
Modello: 14 el. / 1200
Potenza: 714 W
Dimensioni: 504 x 2000 x 85

Fabbricante: Zehnder

Tipo: DUO
Modello: 24 el. / 1200
Potenza: 1224 W
Dimensioni: 864 x 2000 x 85

Fabbricante: Zehnder

Esistente Riutilizzato Esistente Riutilizzato Esistente Riutilizzato Esistente Riutilizzato Esistente Riutilizzato Esistente Riutilizzato Esistente Riutilizzato

Locale: Accoglienza Extrascol.

VM: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Tipo: UNO
Modello: 6 el. / 1100
Potenza: 102 W
Dimensioni: 216 x 1000 x 35

Fabbricante: Zehnder

Esistente Riutilizzato

Locale: Atrio

VT: Ø 3 4 VD: Ø 3 4

Tipo: UNO
Modello: 40 el. / 1200
Potenza: 1360 W
Dimensioni: 1440 x 2000 x 35

Fabbricante: Zehnder

Esistente Riutilizzato

Locale: 188

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Tipo: DUO
Modello: 26 el. / 1150
Potenza: 1040 W
Dimensioni: 936 x 1150 x 85

Fabbricante: Zehnder

Esistente Riutilizzato
Locale: Servizi igenici

VM: Ø 12 VD: Ø 

1

2

Tipo: Piastra
Modello: 5 el. / NV180
Potenza: 260 W
Dimensioni: 350 x 1800 x 45

Fabbricante: Zehnder

Nuovo
Locale: WC H

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Tipo: UNO
Modello: 18 el. / 1180
Potenza: 486 W
Dimensioni: 648 x 1800 x 35

Fabbricante: Zehnder

Esistente Riutilizzato
Locale: 189

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Tipo: UNO
Modello: 24 el. / 1120
Potenza: 504 W
Dimensioni: 864 x 1200 x 35

Fabbricante: Zehnder

Esistente Riutilizzato
Locale: 190.3

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Tipo: UNO
Modello: 24 el. / 1120
Potenza: 504 W
Dimensioni: 864 x 1200 x 35

Fabbricante: Zehnder

Esistente  spostato
Locale: WC Pers.

VM: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Tipo: DUO
Modello: 14 el. / 1180
Potenza: 588 W
Dimensioni: 504 x 1800 x 85

Fabbricante: Zehnder

Esistente da spostare
Locale: 190.1

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Tipo: UNO
Modello: 25 el. / 1120
Potenza: 525 W
Dimensioni: 900 x 1200 x 35

Fabbricante: Zehnder

Esistente spostato
Locale: 190.2

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Tipo: UNO
Modello: 24 el. / 1120
Potenza: 504 W
Dimensioni: 864 x 1200 x 35

Fabbricante: Zehnder

Esistente Riutilizzato
Locale: Servizi Igenici

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Tipo: UNO
Modello: 10 el. / 1100
Potenza: 160 W
Dimensioni: 360 x 1000 x 35

Fabbricante: Zehnder

Esistente Riutilizzato

Ø56
Ø110Ø75

C1 C2 C3 C4

Ø56

Ø56

Ø56

Ø110
Ø110

Ø110

Ø110 Ø75

Ø110

Ø56
Ø110

Ø56

Ø56

Ø56

Ø80

Ø80

Ø80

Ø125

NB.:   Temperatura d'esercizio 50° / 40° C
Ø80

Ø80

Limite
impresa

Limite
impresa

 S1

 S2

 S3

C6
Ø110

1.5
%

1.5
%

1.5%
1.5%

1.5%
1.5%

1.5%
1.5%

Limite
impresa

Ø110

Ø110 C5

Ø56

Tubazione acqua fredda sanitaria

Tubazione acqua calda sanitaria Circolazione
Tubazione andata impianto riscaldamento
Tubazione ritorno impianto riscaldamento

Tubazione acqua giardino (alta pressione)
Tubazione entrata dell'acqua

Tubazione di scarico acque Chiare  in PE e SILENT

Tubazione di scarico acque Luride in PE e SILENT
Tubazione di scarico acque Luride PE (NEL TERRENO)

Tubazione di scarico acque Chiare PE
Tubazione Aspirazione servizi in SPIRO ISOLATO
Radiatori tipo Zhender UNO/DUO/PIASTRA
Valvola termostatica

Tubazione acqua calda sanitaria

LEGGENDA TUBAZIONI

102
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PIANO LIVELLO RIALZATO +3.00 - PIANO  PER APPALTO

Progettazione e Tecnologie
Impianti Idrotermoclimatici
Dipl. Federale Ing. OTIA / REG B

PIANO LIV. RIALZATO
PIANO PER APPALTO

Scala :          1:50

Controllato :  Costantino Tenore
Correzioni :

-

SANITARIORISCALDAMENTO RISPARMIO

PROTEC

www.PRO-TEC.ch
home@pro-tec.ch
Fax 091/792 25 64
Tel. 091/792 25 84

SA

Progettazione e Tecnologie
Impianti Idrotermoclimatici
Dipl. Federale Ing. OTIA / REG B

Correzioni :

-

SANITARIORISCALDAMENTO

19-577/

RISPARMIO

-
PROTEC

www.PRO-TEC.ch
home@pro-tec.ch
Fax 091/792 25 64
Tel. 091/792 25 84

SA

VENTILAZIONE
 © Copyright 2015  SECONDO NORMA   " PRINCIPI CONCERNENTI I DIRITTI D' AUTORE "

PROTEC

www.PRO-TEC.ch
home@pro-tec.ch
Fax 091/792 25 64
Tel. 091/792 25 84

SA

Progettazione e Tecnologie
Impianti Idrotermoclimatici
Dipl. Federale Ing. OTIA / REG B

PROTEC

www.PRO-TEC.ch
home@pro-tec.ch
Fax 091/792 25 64
Tel. 091/792 25 84

SA

Progettazione e Tecnologie
Impianti Idrotermoclimatici
Dipl. Federale Ing. OTIA / REG B

Disegnato :   Simone Piffero

Data :            6 Dicembre 2019

Locale: Accoglienza Extrascol.

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Tipo: Piastra
Modello: NHL42/42- Lungh. 1500
Potenza: 507 W
Dimensioni: 1500 x 425 x 60

Fabbricante: Zehnder

Nuovo

Ø56

Cassetta 1
Cassetta Sanitaria
con portina termolaccata
completa con:
- 5 partenze A.fredda
- 5 partenze A.calda
- Collettore Ø3/4"

Ø110Ø16 Cassetta 2
Cassetta Sanitaria
con portina termolaccata
completa con:
- 3 partenze A.fredda
- 3 partenze A.calda
- Collettore Ø3/4"

Ø16

Ø16

Ø16

Ø16
Ø16

Ø16

Ø16

Ø80

Ø125

Ø56

Ø63
Ø110

TUTTI GLI SCARICHI POSATI
IN ORIZZONTALE, SONO
SILENT+ GEBERIT ISOL

Tubi Aspirazione WC
Tutti in in Spiro
Ventilatore Assiale
Helios RRK 125 -
191 m3/h - 230 V -
60 W - Contatto luce.

TUTTI GLI SCARICHI POSATI
IN ORIZZONTALE , SONO
SILENT+ GEBERIT ISOL

Tubi Aspirazione WC
Tutti in in Spiro
Ventilatore Assiale
Helios RRK 125 -
191 m3/h - 230 V -
60 W - Contatto luce.

Tubi Posati nei
muretti tipo GIS

Tubi Posati nei
muretti tipo GIS

Tubi Posati nei
muretti tipo GIS

TUTTI GLI SPOSTAMENTI IN
VERTICALE CON 2 CURVE 45°

TUTTE LE COLONNE DI
SCARICO,  SILENT + GEBERIT
ISOL PER RUMORE
INTRINSECO e ESTRINSECO
NB. FINO A 1.00 m DAL PIEDE
       COLONNA (NEL GETTO)

TUTTI GLI SPOSTAMENTI IN
VERTICALE CON 2 CURVE 45°

TUTTE LE COLONNE DI
SCARICO,  SILENT + GEBERIT
ISOL PER RUMORE
INTRINSECO e ESTRINSECO
NB. FINO A 1.00 m DAL PIEDE
       COLONNA (NEL GETTO)

Ø56

Ricerca allac.C1
uscita esistente
Risanamento

Ricerca allac. C3
uscita esistente
Risanamento

Ø63 C7 VALVOLA DI VENTILAZ.
SCARICO Geberit GRB50
Art. Geberit:  305.900.00.1
Per la ventilazione scarichi
posati nel getto della soletta.

Scarico
FS 15/15

Scarico
FS 15/15

Scarico
FS 15/15Scarico

FS 15/15

Scarico
FS 15/15

Distr. Sanitaria
FS 40/20

Scarico
FS 15/15

Distr. Sanitaria
FS 40/20

Distr. Sanitaria
FS 40/20
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