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Tipo: DUO
Modello: 18 el. / 1200
Potenza: 918 W
Dimensioni: 648 x 2000 x 85

Fabbricante: Zehnder

Locale: 382

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Esistente Riutilizzato

Tipo: DUO
Modello: 16 el. / 1200
Potenza: 816 W
Dimensioni: 576 x 2000 x 85

Fabbricante: Zehnder

Locale: 383

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Esistente Riutilizzato

Tipo: DUO
Modello: 16 el. / 1200
Potenza: 816 W
Dimensioni: 576 x 2000 x 85

Fabbricante: Zehnder

Locale: 383

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Esistente Riutilizzato

Tipo: DUO
Modello: 16 el. / 1200
Potenza: 816 W
Dimensioni: 576 x 2000 x 85

Fabbricante: Zehnder

Locale: 383

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Esistente Riutilizzato

Tipo: DUO
Modello: 16 el. / 1200
Potenza: 816 W
Dimensioni: 576 x 2000 x 85

Fabbricante: Zehnder

Locale: 383

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Esistente Riutilizzato

Tipo: DUO
Modello: 16 el. / 1200
Potenza: 816 W
Dimensioni: 576 x 2000 x 85

Fabbricante: Zehnder

Locale: 383

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Esistente Riutilizzato

Tipo: DUO
Modello: 28 el. / 1200
Potenza: 1428 W
Dimensioni: 1008 x 2000 x 85

Fabbricante: Zehnder

Locale: 383

VT: Ø 3 4 VD: Ø 3 4

Esistente Riutilizzato

Locale: Atrio

VM: Ø 12 VD: Ø 

1

2

Tipo: DUO
Modello: 50 el. / 1055
Potenza: 850 W
Dimensioni: 1800 x 550 x 85

Fabbricante: Zehnder

Esistente Riutilizzato

Tipo: DUO
Modello: 22 el. / 1200
Potenza: 1122 W
Dimensioni: 792 x 2000 x 85

Fabbricante: Zehnder

Locale: 381

VT: Ø 12 VD: Ø 

1

2

Esistente Riutilizzato

Locale:390

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Tipo: UNO
Modello: 50 el. / 1050
Potenza: 500 W
Dimensioni: 1800 x 500 x 35

Fabbricante: Zehnder

Esistente Riutilizzato

Tipo: Piastra Nova
Modello: 6 el. / NV180
Potenza: 282 W
Dimensioni: 420 x 1800 x 45

Fabbricante: Zehnder
Locale: Doccia WC H F

VM: Ø 12 VD: Ø 

1

2

Esistente Riutilizzato

Tipo: DUO
Modello: 16 el. / 1180
Potenza: 672 W
Dimensioni: 576 x 1800 x 85

Fabbricante: Zehnder
Locale: Doccia

VM: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Esistente Riutilizzato

Tipo: UNO
Modello: 14 el. / 1100
Potenza: 224 W
Dimensioni: 504 x 1000 x 35

Fabbricante: Zehnder

Locale: Doccia

VM: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Esistente Riutilizzato

Tipo: Piastra Nova
Modello: 6 el. / NV180
Potenza: 282 W
Dimensioni: 420 x 1800 x 45

Fabbricante: Zehnder
Locale: Doccia WC H F

VM: Ø 12 VD: Ø 

1

2

Esistente Riutilizzato
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Unità di trattamento Aria
Wesco - AirMaster
Mod. AML 300 VT CP
Portata 240 m3/h

NB.:   Temperatura d'esercizio 50° / 40° C

CENTRO PROFESSIONALE E SOCIALE CPS   -   6516 GERRA PIANO E4127

PIANO LIVELLO SECONDO + 9.00 - PIANO PER APPALTO
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104Scala :          1:50

Controllato :  Costantino Tenore
Correzioni :

-

Correzioni :

-

19-577/

-
Disegnato :   Simone Piffero

Data :            6 Dicembre 2019

PIANO LIV. SECONDO
PIANO PER APPALTO

C1 C2.2C2.1 C4

C6

 S1

 S2
C2.3

Spostamento
sotto la cucina

C5

Spostamento
sotto l armadio

Tipo: Piastra
Modello: 9 el. / NVV 180
Potenza: 666 W
Dimensioni: 630 x 1800 x 53

Fabbricante: Zehnder

Locale: 391

VT: Ø 

1

2

VD: Ø 

1

2

Nuovo

Tipo: Piastra
Modello: 16 el. / NV180
Potenza: 832 W
Dimensioni: 1120 x 1800 x 45

Fabbricante: Zehnder

Locale: 391

VM: Ø 12 VD: Ø 

1

2

Nuovo

Tipo: Piastra
Modello: 16 el. / 1180
Potenza: 832 W
Dimensioni: 1120 x 1800 x 45

Fabbricante: Zehnder

Locale: 391

VM: Ø 12 VD: Ø 

1

2

Nuovo

Locale:DOCCIA

VT: VD:

Tipo: Portasalviette Huniversal
Modello: HE-180-075 US
Potenza: 1200 W
Dimensioni:1947 x 750 x 30

Fabbricante: Zehnder

Nuovo Radiatore ELETTRICO

Ø80

Ø80

Ø80

Ø125

Ø16
Ø80

Ø16
Ø16

Ø16Ø16

TUTTI GLI SCARICHI POSATI
IN ORIZZONTALE , SONO
SILENT+ GEBERIT ISOL

Tubi Aspirazione WC
Tutti in in Spiro
Ventilatore Assiale
Helios RRK 125 -
191 m3/h - 230 V -
60 W - Contatto luce.

Tubi Posati nei
muretti tipo GIS

Tubi Aspirazione WC
Tutti in in Spiro
Ventilatore Assiale
Helios RRK 125 -
191 m3/h - 230 V -
60 W - Contatto luce.

Cassetta 5
Cassetta Sanitaria
con portina termolaccata
completa con:
- 7 partenze A.fredda
- 7 partenze A.calda
- Collettore Ø3/4"

Ø16

Ø16

Distanza dal soffitto grezzo: 240 mm.2° Livello
Dettaglio livelli condotte: 1° Livello Distanza dal soffitto grezzo: 100 mm.10

0
24

0
30

0

Distanza dal soffitto grezzo: 240 mm.

Tipo: Piastra
Modello: 16 el. / NV180
Potenza: 832 W
Dimensioni: 1120 x 1800 x 45

Fabbricante: Zehnder

Locale: 391

VM: Ø 12 VD: Ø 

1

2

Nuovo

Tubazione acqua fredda sanitaria

Tubazione acqua calda sanitaria Circolazione

Tubazione andata impianto riscaldamento
Tubazione ritorno impianto riscaldamento
Tubazione acqua giardino (alta pressione)
Tubazione di scarico acque Luride in PE e SILENT
Tubazione di scarico acque Chiare PE

Radiatori tipo Zhender UNO/DUO/PIASTRA
Valvola termostatica

Tubazione acqua calda sanitaria

LEGGENDA TUBAZIONI

Tubazione Aspirazione servizi in SPIRO

Allacciamento Pex acqua Calda
Allacciamento Pex acqua Fredda

Tubo Aria Fresca  - Spiro- Isolato
Tubo Aria Espulsione  - Spiro- Isolato
Cassetta Sanitaria

Ø200

Ø200

Ø200
Ø200

Spostamento
sul Tetto

Ventilazione
FS 45/25

Ventilazione
FS 130/25
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