
245 245 245 245 10 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 600350 10 10 10 10 10 10 10 10

15
0

68
21

15
0

15
0

71

25
2’0

55

2’1
02

5

2’0
89

21

2’0
55

18
5

2’0
55

15
71

2’0
89

21

75
75

89
9

90
1

90
90

90
90

90
90

90
90

90
90

90
90

90
90

90
90

90
90

75
77

5

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

2’1
02

5

77
52

75
90

90
90

90
90

90
90

90
90

90
90

90
90

90
90

90
90

90
90

90
75

75

105105

67
75

95
5

61
25

40
0

61
25

95
5

75
69

5

Pluviale Pluviale Pluviale Pluviale Pluviale Pluviale Pluviale Pluviale Pluviale

Troppo pieno Troppo pieno Troppo pieno Troppo pieno Troppo pieno Troppo pieno Troppo pieno Troppo pieno Troppo pieno

Dipartimento delle finanze e dell'economia

Via del Carmagnola 7
6500 Bellinzona
t +41 (0)91 814 77 11
f +41 (0)91 814 77 19
e-mail :  dfe-sl@ti.ch
web    :  www.ti.ch/DFE/DR/SL

Sezione della logistica Repubblica
e Cantone
Ticino

296 / 315 / 322
Nome Piano

Nome File

Oggetto

Formato

1:50160.0 X 59.4

Scala

00

Mappale

Settore

File N°

004
Oggetto N°

Disegnato
Approvato

Data

18.08.2020

PALESTRA PROVVISORIA
E2252

PIANI D'APPALTO
PIANTA TETTO

SCD 18.08.2020
ED 18.08.2020

E2252_A1_PI_PTE_00_050_004_51_0.dwg

LUGANO - SEZIONE BARBENGO
2019182 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171

2019182 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171

F
G

H
B

A
C

F
G

H
B

A
C

D
E

D
E

lamiere tipo Montana SP45 1.5 mm

N° CorrezioniDataDis. N° CorrezioniDataDis.

Sez. 01

S
ez

. 0
2

S
ez

. 0
2

Sez. 01

lamiere con filtro antirombo
lamiere tipo Montana SP45 1.5 mm
lamiere con filtro antirombo

lamiere tipo Montana SP45 1.5 mm
lamiere con filtro antirombo

lamiere tipo Montana SP45 1.5 mm
lamiere con filtro antirombo

Filo edificio

Filo edificio

Canale
espulsione

termopompa

Canale
espulsione

UTA

13.10.2020 Adeguamento concetto Minergie

Piazza S. Stefano 12
6862 Rancate

+41 79 667 54 43
crocidilber@bluewin.ch

Croci Dilber
architettura bioclimatica Sagl


