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LINEA GENERALE PALESTRA - 1 TUBO PE Ø 100mm  CAVO 3LN 4x50

PP
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35W

NUOVA LINEA F.OTTICA MENSA - 1 TUBO PE Ø60mm - 24 fibre SM 
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M1.M2

NUOVO DPS AIL 3L+PEN

400V 125A 50Hz E QC
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Immagine incollata #1 31544ADB.bmp

Filo soletta 1°P

Pannello

idrorepellente

Pannello

 idrorepellente

Perimetro palestra fino H 270

rivestimento con pannelli in tre strati in larice laccato al naturale

Perimetro palestra fino H 270

rivestimento con pannelli in tre strati in larice laccato al naturale

Bussola fissaggio reti

Bussola fissaggio reti

m.

p.

s.

005

resina

OSB/Cem.

OSB

m.

p.

s.

006

resina

OSB/Cem./PVC

OSB

315A

Badminton

Volleyball

Basket

m.

p.

s.

003

± 0.00

- 0.02

tappeto

OSB

OSB

m.

p.

s.

011

± 0.00

- 0.02

resina

OSB/Cem.

OSB

m.

p.

s.

010

± 0.00

- 0.02

resina

OSB

OSB

m.

p.

s.

007

± 0.00

- 0.02

resina

OSB

OSB

m.

p.

s.

009

± 0.00

- 0.02

resina

OSB

OSB

m.

p.

s.

008

± 0.00

- 0.02

resina

OSB

OSB

m.

p.

s.

016

± 0.00

- 0.02

resina

OSB

OSB

m.

p.

s.

circolazione/scale

004

± 0.00

- 0.02

resina

OSB

OSB

m.

p.

s.

014

± 0.00

- 0.02

resina

OSB

OSB

m.

p.

s.

012

± 0.00

- 0.02

resina

OSB

OSB

m.

p.

s.

001

- 0.015

- 0.065

legno

legno

legno

m.

p.

s.

013

± 0.00

- 0.02

resina

OSB/PVC

OSB

tappeto tipo

3M nomad aqua 85

colore grau

m.

p.

s.

002

- 0.015

- 0.065

legno

legno

legno

rubinetto

esterno

Sez. 01 Sez. 01

± 0.00

- 0.02

± 0.00

- 0.02

m.

p.

s.

015

± 0.00

- 0.02

resina

OSB

OSB

Scala US

VEDI PIANO 06

su.

uscita US

4.0 m2

su.

atrio esterno

124.9 m2
su.

atrio pav. tappeto

10.7 m2
su. 33.2 m2

su.

locale docenti

10.0 m2

su.

wc docenti

6.0 m2

su.

atrio

10.0 m2

su.

spogliatoio dis. U

4.5 m2

su.

doccia disabili

4.3 m2

su.

spogliatoio dis. D

4.5 m2

su.

atrio

7.8 m2

su.

wc disabili

3.8 m2su.

locale pulizie

6.7 m2

su.

palestra

452    m2

su.

locale attrezzi

61.7 m2 su.

locale attrezzi esterno

25.8 m2

luce passaggio

236
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Armadietti scarpe

VEDI PIANO 07
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200x60mm

RACCORDO DI TERRA TIPO FE69

RACCORDO DI TERRA TIPO FE69

RACCORDO DI TERRA TIPO FE69

RACCORDO DI TERRA TIPO FE69

IP55

3

IP55

3

25W

25W

25W

25W
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25W 25W 25W
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RACCORDO DI TERRA TIPO FE69
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1 TUBO PE Ø63mm :

LINEA F.OTTICA PALESTRA - 24 FIBRE SM 
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LINEA CMPENSO PALESTRA - U72M

LINEA F.OTTICA REFETTORIO - 24 FIBRE SM 

9
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LINEA COMPENSO REFETTORIO - U72M

LINEA BUS RIVELAZIONE INCENDIO

LINEA SEGNALE GONG

1 TUBO PE Ø63mm :

LINEA F.OTTICA REFETTORIO - 24 FIBRE SM 

9
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 OS2

LINEA COMPENSO REFETTORIO - U72M

1 TUBO PE Ø63mm :

LINEA F.OTTICA PALESTRA - 24 FIBRE SM 
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 OS2

LINEA CMPENSO PALESTRA - U72M

LINEA BUS RIVELAZIONE INCENDIO

LINEA SEGNALE GONG

SERRANDA TAGLIAFUOCO

TASTO DI ARRESTO MANUALE VENTILAZIONE

ELETTROVALVOLA 2 VIE

SONDA GENERICA

POMPA xxxV xxxxW

POMPA xxxV xxxxW

RISALITA CONDUTTURA AL LIVELLO SUPERIORE

RISALITA CONDUTTURA DAL LIVELLO INFERIORE

CONDUTTURA FUORI MURO POSATA IN AMBIENTE

CANALE PORTACAVI POSATO ALL'INTERNO DEL PLAFONE RIBASSATO

CANALE PORTACAVI POSATO IN AMBIENTE

CONDUTTORE DI DISPERSIONE POSATO NEL CLACESTRUZZO

BARRA METALLICA PER RACCORDO CONDUTTORI EQUIPOTENZIALE

COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE

QUADRO DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESCLUSO DAL

PRESENTE PROGETTO

QUADRO DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO - SEZIONE ORDINARIA

PRESA SINGOLA 16A T23 PER SERIE CIVILE IN SCATOLA DA INCASSO O

PARETE

PRESA PENTAPOLARE 16A T25 PER SERIE CIVILE IN SCATOLA DA

INCASSO O PARETE

MOTORE MONOFASE 230V CON CAVO E SPINA PRECABLATI

T23

T25

M

AMPLIFICATORE

MICROFONO CON ASTA

PULPITO DI COMANDO

REGOLATORE DI VOLUME

ALTOPARLANTE PER POSA A PLAFONE/PARETE

PRESA RJ45 SINGOLA PER SERIE CIVILE IN SCATOLA DA INCASSO O

PARETE  INSTALLATA A h=30cm (salvo diversa indicazione)

MODEM WI-FI

ARMADIO RACK DIMENSIONI (mm) LxHxP .........................

RACK

APPARECCHIO LUMINOSO SEGNALAZIONE VIE DI FUGA

PER INSTALLAZIONE A PLAFONE CON PENDINO

APPARECCHIO LUMINOSO SEGNALAZIONE VIE DI FUGA

PER INSTALLAZIONE A PARETE

APPARECCHIO LUMINOSO SEGNALAZIONE VIE DI FUGA

PER INSTALLAZIONE A PLAFONE

APPARECCHIO LUMINOSO SEGNALAZIONE VIE DI FUGA

PER INSTALLAZIONE A PARETE TIPO "BANDIERA"

CENTRALE PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI

EMERGENZA-ANTIPANICO

DIMENSIONI (mm) LxHxP 280 x 510 x 142 mm

MODULO DI COMMUTAZIONE ILLUMINAZIONE ORDINARIA CON

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA (JOKER)

INCORPORATO IN LAMPADE COMUNI

APPARECCHIO LUMINOSO ANTI-PANICO PER INSTALLAZIONE

A PARETE - PLAFONE

APPARECCHIO LUMINOSO ANTI-PANICO PER INSTALLAZIONE

AD INCASSO

APPARECCHIO LUMINOSO ANTIPANICO PORTATILE

(DA COLLEGARE A PRESA ELETTRICA)

APPARECCHIO LUMINOSO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 3500lm

35W, 4000K, Ø 40 cm ON-OFF, COPERTURA OPALE

APPARECCHIO LUMINOSO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 15W , 4000K,

Ø 25 cm ON-OFF, COPERTURA OPALE

15W

APPARECCHIO LUMINOSO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE/PARETE

TIPO STAGNO LED 15800mm 5000lm, 37W, 4000K, ON-OFF, COPERTURA

OPALE

APPARECCHIO LUMINOSO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE/PARETE

TIPO LINEARE LED 1200mm 3500lm, 26W, 4000K, ON-OFF, COPERTURA

OPALE

PRESA SINGOLA 10A T13 PER SERIE CIVILE IN SCATOLA DA INCASSO O

PARETE

PRESA TRIPLA 10A T13 PER SERIE CIVILE IN SCATOLA DA INCASSO O

PARETE

3

RIVELATORE DI PRESENZA PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO

RIVELAZIONE 360°

RIVELATORE DI PRESENZA PER INSTALLAZIONE A PARETE

RIVELAZIONE 180°

INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A PER SERIE CIVILE IN SCATOLA DA

INCASSO O PARETE (Schema 0)

DOPPIO PULSANTE UNIPOLARE 10A PER SERIE CIVILE IN SCATOLA DA

INCASSO O PARETE

DOPPIO PULSANTE UNIPOLARE (SALITA E DISCESA) 10A PER SERIE

CIVILE IN SCATOLA DA INCASSO O PARETE

LETTORE BADGE CON SCHEDA

PALO DI ILLUMINAZIONE D'ARREDO URBANO H 2.5M + CORPO LED 24W

PROIETTORE LUMINOSO A PARETE 20W

RIVELATORE INCENDIO IN CONDOTTA DI VENTILAZIONE

PRESA RJ45 SINGOLA PER SERIE CIVILE IN SCATOLA DA INCASSO O

PARETE  INSTALLATA A h=30cm (salvo diversa indicazione)

W-LAN

CONTATTO MAGNETICO

SERRATURA ELETTRICA

18W-IP65

APPARECCHIO LUMINOSO PER INSTALLAZIONE A CONTROSOFFITTO

2150lm 24W , 4000K, Ø 21 cm, IP44 ON-OFF, COPERTURA OPALE

150W DALI

APPARECCHIO LUMINOSO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 17200lm

150W, 4000K, DALI, IP65 ANTIPALLONATA (IK08)

CONDUTTORE DI DISPERSIONE POSATO NEL TERRENO

MODULO DI COMANDO

EMETTITORE DI SEGNALI ACUSTICI PER ALLARME INCENDIO

(SIRENA DA INTERNO)

APPARECCHIO LUMINOSO PER INSTALLAZIONE A PLAFONE 25W , 4000K,

Ø 30 cm ON-OFF, COPERTURA OPALE

25W

120

135

150

165

TASTO INCENDIO / Th / VIDEOCITOFONO

TASTO AGGRESSIONE

LETTORE BADGE

TASTO SICUREZZA

PRESE + SCATOLA DERIV.

SIRENA

SCATOLA DERIVAZIONE IN SOLETTA

SCATOLA GR.1 VARIANTE SIRENA / SPIA FUOCO INCASSATA 

INTERRUTTORI

100

?

ASSE 2ASSE 1

PIÙ ELEMENTI

COMBINAZIONE DI

PLAFONE RIBASSATO CORRIDOI

LUCE PORTA

MAX=250

SPIA 

SPIA FUOCO

?

POSARE LE SCATOLE IN

IN BASE ALLE VARIANTI

LINEA SULL' ASSE 1

ATTENZIONE : Dettaglio non in scala.

PAVIMENTO FINITO

BETONCINO

SOLETTA

LAMP. EMERGENZA

30

15

15

 

INC. INC.

?

SCATOLA

DERIV.INC.

SCATOLA GR.1

Gr.1

Gr.1

Gr.1

Gr.1

Gr.1

Gr.1

Gr.1

Gr.1-1
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