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NUOVA TRINCEA DI FILTRAZIONE L = 30 m (Vedi dettagli)

i = 2.0 %
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STRADA DI ACCESSO

STRADA DI ACCESSO

STRADA DI ACCESSO
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AREA NON PAVIMENTATA PER DEPOSITO TEMPORANEO

SCARTI GROSSOLANI NON COMPOSTABILI

E MATERIE PRIME (TERRA VEGETALE)

AA

CANALETTA DI SCOLO ESISTENTE

1
4
0

SCARICO TROPPO PIENO TRINCEA

POZZETTO ISPEZIONE Ø 60 cm

TUBO PVC DN 200 VERSO VASCA RITENZIONE

(SOLO  EVENTI t > 10 anni)

B

B

SCARICO TROPPO PIENO DALLA VASCA

DI RITENZIONE V1

TUBO PE DN 160 (Solo eventi meteo intensi ed emergenza)

POZZETTO DI SCARICO DRENAGGIO SALA POMPE

TUBO PVC DN 160

POZZETTO DI ISPEZIONE Ø 60 cm

BY-PASS FITODEPURAZIONE VERSO IL BACINO DI LAGUNAGGIO

TUBO PVC DN 160

ALLACCIAMENTO AL TUBO PVC DN 160

DI TROPPO PIENO ESISTENTE

INVIO ACQUE DA POMPA P1 (VASCA RITENZIONE

ATTUALE V1) ALLA NUOVA VASCA DI RITENZIONE V2)

TUBO PE100 PN16 Ø 50 mm (Svuotamento controllato)

V1  VASCA DI RITENZIONE ESISTENTE  50 m3
P1  POMPA AD IMMERSIONE ESISTENTE

SCARICO DI TROPPO PIENO DISMESSO

DALLA TRINCEA DI FILTRAZIONE ESISTENTE

POZZETTI CARICO FITODEPURAZIONE ED ISPEZIONE  Ø 60 cm

DISMISSIONE TUBO PE ATTUALE PER ALIMENTAZIONE FITODEPURAZIONE

ED POSA NUOVI TUBI PE 100 PN16 Ø 50 mm

ACQUE OSSIGENATE DALLA VASCA EOX

MODIFICA SCARICO DI TROPPO PIENO PVC DN 160

DALLA VASCA V1 DI RITENZIONE ATTUALE

PORTA TUBI POMPAGGIO PE DN 50

VASCA FITODEPURAZIONE 48 m

2

Dim.4 x 12 m

VASCA FITODEPURAZIONE 48 m

2

Dim.4 x 12 m
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NUOVA RECINZIONE IN LEGNO E METALLO

SCARICO DI TROPPO PIENO VERSO RIALE

SCARICO DI FONDO: TUBO PVC DN 160 VERSO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

POZZETTO DI ISPEZIONE  Ø 80 cm
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VASCA OSSIDAZIONE

EOX © CIEM

60 m3 Ø = 2.4m L =  7.2m
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STRADA DI ACCESSO
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PVC DN160 i = 2%

PE 100 PN16 Ø 50 mm
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V2 VASCA DI RITENZIONE 60 m3

DIAMETRO Ø = 2.65m L = 11 m

RAMPA D'ACCESSO ALLA vASCA V2

PER ISPEZIONE E MANUTENZIONE
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PVC DN 200 i = 2%

POMPAGGIO ACQUE DALLA VASCA DI RITENZIONE V1 (Solo manutenzione impianto)

POZZETTO DI ISPEZIONE Ø 60 cm

E VALVOLA A TRE VIE

DEVIAZIONE SCARICO DI TROPPO PIENO VASCA V1

VERSO LA VASCA DI RITENZIONE V2

TUBO PVC DN160 i = 2%

PE DN160 i = 2%

DISMISSIONE TUBO PE ATTUALE PER ALIMENTAZIONE FITODEPURAZIONE

E POSA NUOVO TUBO PE 100 PN16 Ø 50 mm

VERSO LA VASCA DI RITENZIONE V2

SIFONE PER SCARICO DI TROPPO PIENO
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RICUCITURA CON LA SCARPATA ESISTENTE

P4

P2

PEOX

P3 POMPA DI RICIRCOLO AD IMMERSIONE
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MIX

SISTEMA DI MISCELAZIONE

SALA POMPE

E CONTROLLI

(Vedi dettagli)
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P3

LINEA DI RICIRCOLO

ASPIRAZIONE DA POMPA P3

PE 100 PN 16 Ø 50

P
E

 
1
0
0
 
P

N
1
6
 
Ø

 
5
0
 
m

m

NUOVA TRINCEA INFRASTRUTTURE

SCARICO TROPPO PIENO DN 200

(SOLO  EMERGENZA)

4

4

POZZETTO DI ISPEZIONE Ø 80 cm

POZZETTO DI ISPEZIONE Ø 80 cm

610.00

4
5

2
4
5

2
5

2
3
5

609.95

609.00

607.50

607.50

605.00

610.00

CALCESTRUZZO DI SOTTOFONDO

RC-C CEM 150 kg/m3 H = 30 cm

SCARICO TROPPO PIENO DN 200

(SOLO  EMERGENZA)

VASCA DI RITENZIONE 60 m3

DIAMETRO Ø = 2.65m L = 11 m

608.50

POZZETTO DI ISPEZIONE  Ø 80 cm

PVC DN 250 i = 2%

607.25

SCARICO TROPPO PIENO TRINCEA

TUBO PVC DN 160

MEZZO POZZETTO ISPEZIONE Ø 80 cm

VERSO VASCA RITENZIONE

(SOLO  EVENTI t > 10 anni)

PROFILO TERRENO

SCARPATA ATTUALE

3
0

2
6
5

604.00

1
6
5

5
1
0

LIMITE SCAVO

604.50

604.30

607.15

CALCESTRUZZO DI SOTTOFONDO

RC-C CEM 150 kg/m3 H = 30 cm

608.50

5
0

400 140

609.60

140

PISTA

DI ACCESSO

ESISTENTE

360

605.00

610.00

130

606.50

NUOVA COPERTURA IN

METALLO

TRINCEA DI

FILTRAZIONE ATTUALE

PISTA

DI ACCESSO

ESISTENTE

VIVAIO

300

604.30

604.00

MURETTO E CANALETTA

DI SCOLO ESISTENTI

SCARICO DI

TROPPO PIENO DN 200

(SOLO  EMERGENZA)

5
6
0

2
5
0

604.50

VASCA DI RITENZIONE 60 m3

DIAMETRO Ø = 2.6m L = 11 m

POZZETTO DI ISPEZIONE

ED ACCESSO  PER MANUTENZIONE

Ø 80 cm

PROFILO TERRENO

SCARPATA ATTUALE

265

VASCA OSSIGENAZIONE EOX 60 m3

DIAMETRO Ø = 2.4m L = 7.18 m

606.85

SCARICO DI BY-PASS

VERSO IL BACINO

DI LAGUNAGGIO PVC DN 160

720

5
0

2
4
0

5
0

610.20

70718

LOCALE POMPE

E CONTROLLI

(Vedi dettagli)

POZZETTI DI ISPEZIONE

Ø 80 cm

120

607.30

2
5
0

612.70

1
3
5

LIMITE SCAVO

2
6
5

3
1
5

NUOVA TRINCEA INFRASTRUTTURE

4
5

0

400

ASPIRAZIONE ACQUE REFLUE

DA VASCA RITENZIONE V2

ASPIRAZIONE

DA VASCA EOX

MANDATA VERSO RETE DI

OSSIGENATORI EOXi

DD

CC

P
4

P
2

P
E

O
X

P4 CARICO ACQUE OSSIGENATE

VERSO VASCHE FITODEPURAZIONE

ARMADIO ALIMENTAZIONE

E SISTEMA DI CONTROLLO

POZZETTO DI DRENAGGIO Ø 60 cm H = 60 cm

CON GRIGLIA SCARICO VERSO

LA VASCA DI ACCUMULO V2

P2 SISTEMA DI POMPAGGIO ACQUE REFLUE

DI RILANCIO DALLA VASCA DI RITENZIONE V2

ALLA VASCA EOX

(2 POMPE ESTERNE PER RIDONDANZA)

MANDATA VERSO VASCHE

FITODEPURAZIONE

MANDATA ACQUE REFLUE

VERSO VASCA

DI OSSIGENAZIONE EOX

GRUPPO FILTRO E POMPA

PER SISTEMA DI OSSIGENAZIONE

EOX

P3 POMPA ESTERNA DI RICIRCOLO:

ASPIRAZIONE DAL BACINO DI LAGUNAGGIO

E MANDATA ALLA VASCA DI RITENZIONE V2

P
3

MANDATA VERSO VASCA V2

ASPIRAZIONE

DA

LAGUNAGGIO

440

610.20

400

2
3
0

360

POMPE ALLOGGIATE SU STRUTTURA

METALLICA DI APPOGGIO

CALCESTRUZZO DI SOTTOFONDO

RC-C CEM 150 kg/m3 H = 10 cm

P4

FITO

P

EOX

POZZETTO DI DRENAGGIO Ø 60 cm H = 60 cm

SCARICO VERSO VASCA DI RITENZIONE V2

ARMADIO ALIMENTAZIONE

E SISTEMA DI CONTROLLO

2
5
0

440

610.20

400

2
3
0

612.70

PORTA DI ACCESSO

CON FINESTRA

PER AERAZIONE LOCALE

2
5
0

N° CorrezioniDataDis. Dis.N° Data Correzioni

Dipartimento delle finanze e dell'economia

Via del Carmagnola 7

6500 Bellinzona

t +41 (0)91 814 77 11

f +41 (0)91 814 77 19

e-mail :  dfe-sl@ti.ch

web    :  www.ti.ch/DFE/DR/SL

Sezione della logistica

Repubblica

e Cantone

Ticino

459 -

Modifica

Variante

IMPIANTO DI TRATTAMENTO

APPALTI

Nome Piano

Nome File

Oggetto

Formato

1:250/1:10042.5 x 84

Scala

00

Mappale

Settore

-

Fase

41

Oggetto N°

T1034

Disegnato DataMaurizio De Zaiacomo 10.12.2020

Approvato Elia Brusadelli Data 10.12.2020

2504.33.001.002.003_Piano di progetto.dwg Data

22.01.2021

107

Piano N°

VIVAIO FORESTALE LATTECALDO

NUOVO CENTRO DI COMPOSTAGGIO

Comal.ch SA

Via Praella 15

6850 Mendrisio

+41 91 683 12 31

info@comal.ch

Oikos Consulenza e ingegneria ambientale SAGL

Via Viale Righetti 20a

6503 Bellinzona

+41 91 829 16 81

info@oikos.swiss

Legenda

Piano di progetto impianto di trattamento acque  1:100

Nuovi manufatti ed impianti

P

Demolizioni

Pompa esistente

P3
Pompa nuova ed altri impianti

Manufatti ed impianti esistenti

TP

SF

Troppo pieno esistente

Sifoni esistenti

Condotta in pressione

Drenaggio

Canalizzazione a gravità

Profilo A-A  1:100 Profilo B-B  1:100 Dettagli locale tecnico pompe/controlli

Sezione C-C

Dettagli locale tecnico pompe/controlli

Sezione D-D

Dettagli locale tecnico pompe/controlli

Pianta
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