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DIS.DATA MODIFICA

TUTTE LE MISURE INDICATE SI INTENDONO GREZZE, LA DITTA ASSUNTRICE E' OBBLIGATA A VERIFICARNE L'ESATTEZZA, EVENTUALI ERRORI SONO
DA COMUNICARE IMMEDIATAMENTE ALLA D.L.

INGEGNERE CIVILE INGEGNERE RVCSINGEGNERE ELETTRO
Project Partners Ltd
Consulting Engineers
Via al Molino 55
6916 Lugano Grancia

Marco De Carli Studio d’ingegneria
Via Romerio 6
6601 Locarno

ERISEL SA
Via Mirasole 8
6500 Bellinzona

D.L.
Denicolà architetti associati
Piazza Indipendenza 1
6501 Bellinzona
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Falda - quota ipotetica

Duratex     80 mm
Platea in C.A. 250 mmm
magrone 50 mm

controsoffitto non ispezionabile
struttura legno 100 mm
acquapanel     18 mm

Wellprofil SWISS PANEL® montana tipo SP 42/160
listonatura 60/60  60 mm
controlistonatura 50/50  50 mm
sottotetto, Gyso-Top AS 330
isol. pavatetherm Plus,  100 mm
pannello 3 strati abete/larice   60 mm
travi legno lamellare                  320/440 mm

Wellprofil SWISS PANEL® montana tipo SP 42/160
listonatura 60/60  60 mm
controlistonatura 50/50  50 mm
sottotetto, Gyso-Top AS 330
isol. pavatetherm Plus,  100 mm
pannello 3 strati abete/larice   60 mm
travi legno lamellare                  320/440 mm
isol. Flumroc 1  160 mm
Gyso-Vent FS 140  0.5 mm
pannello 3 strati  20 mm

Duratex in pendenza,  105/80  mm
Sagex,               120 mm
pannello 3 strati,           40 mm
travi legno lamellare     320 mm

scarico Ø110mm

linea vita
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Falda - quota ipotetica

botola con scala integrata

Duratex in pendenza,  105/80  mm
Sagex,               120 mm
pannello 3 strati,           40 mm
travi legno lamellare     320 mm

Duratex,                   105 mm
Sagex,               120 mm
pannello 3 strati,             40 mm
travi legno lamellare      320 mm

controsoffitto non ispezionabile
struttura legno          100 mm
tavole 160/180          25 mm

architrave beton 50x30 cm binario cancello
scorrevole manuale

Wellprofil SWISS PANEL® montana tipo SP 42/160
listonatura 60/60  60 mm
controlistonatura 50/50  50 mm
sottotetto, Gyso-Top AS 330
isol. pavatetherm Plus,  100 mm
pannello 3 strati abete/larice   60 mm
travi legno lamellare                  320/440 mm

Wellprofil SWISS PANEL® montana tipo SP 42/160
listonatura 60/60  60 mm
controlistonatura 50/50  50 mm
sottotetto, Gyso-Top AS 330
isol. pavatetherm Plus,  100 mm
pannello 3 strati abete/larice   60 mm
travi legno lamellare                  320/440 mm
isol. Flumroc 1  160 mm
Gyso-Vent FS 140  0.5 mm
pannello 3 strati  20 mm

Duratex     80 mm
Platea in C.A. 250 mmm
magrone 50 mm

linea vita
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Falda - quota ipotetica

Duratex     80 mm
Platea in C.A. 250 mmm
magrone 50 mm

beton faccia a vista, 25 cm

beton faccia a vista, 25 cm

dettaglio da definire

tenda esterna rollo
Gres, IN, 40x20, ghiaccio    1.2 cm
acquapanel,           1.8 cm
contro parete GIS,              14 cm
telaio legno 6x6  6 cm
OSB/3             2 cm

Silico-calcare, 12 cm Silico-calcare, 12 cm

Silico-calcare, 12 cm

Thermolino, h=9 cmThermolino, h=9 cm

pannelli isolati prefabbricati rivestiti
in lamiera zincata termolaccata
(U=0.212W/m2k circa),  170 mm
beton faccia a vista,  250 mm

tenda esterna rollo

Duratex     80 mm
Platea in C.A. 250 mmm
magrone 50 mm

Duratex     80 mm
Platea in C.A. 250 mmm
magrone 50 mm

pannello Fermacell,  18 mm
telaio legno/Flumroc tipo 1  60 mm
Gyso-Pare-vapeur VS130,  0.2 mm
Swisspor  PIR Alu,  100 mm
beton faccia a vista,  250 mm

ventilazione

rivestimento tavole 25 mm
160/180 mm

ispessimento platea puntuale
Duratex     80 mm
Platea in C.A. 350 mmm
magrone 50 mm

2 camere el.
60/60/80 cm

Gres, IN, 40x20, ghiaccio             1.2 cm
acquapanel,                            1.8 cm
contro parete GIS,                        14 cm
telaio legno 10x6, flumroc 1,      100 mm
pannello massiccio 20 mm

3 strati  20 mm
struttura/Flumroc tipo 1, 100 mm
Gyso-Pare-vapeur VS 20,  0.4 mm
listonatura/Isofloc LM insufflato,    120 mm
OSB/3  20 mm
Gyso-Vent FS 140,  0.5 mm
listonatura 40/40 40 mm
rivestimento in tavole di abete segate,25 mm

griglia aspirazione

controsoffitto non ispezionabile
struttura legno 100 mm
acquapanel     18 mm

controsoffitto non ispezionabile
struttura legno 100 mm
acquapanel     18 mm

controsoffitto non ispezionabile
struttura legno          100 mm
tavole 160/180           20 mm

controsoffitto non ispezionabile EI30
struttura legno 100 mm
acquapanel     18 mm

x-lam portante

betoncino Duratex,             80 mm
isol. , SwissporPIR floor,   140 mm
carta catramata
Platea in C.A.                250 mm
magrone                50 mm

Wellprofil SWISS PANEL® montana tipo SP 42/160
listonatura 60/60  60 mm
controlistonatura 50/50  50 mm
sottotetto, Gyso-Top AS 330
isol. pavatetherm Plus,  100 mm
pannello 3 strati abete/larice   60 mm
travi legno lamellare                  320/440 mm
isol. Flumroc 1  160 mm
Gyso-Vent FS 140  0.5 mm
pannello 3 strati  20 mm

pavimento in parquet            15 mm
autolivellante             45 mm
isol. serp,, swissprRoll EPS 30,      20 mm
isol. + E, SwissporPIR floor,           30 mm
isol. + RVS, Swisspor PIR floor,     20 mm
isol. + RVS, swisspor PIR floor,     100 mm
pannello 3 strati            40 mm
travi legno lamellare            320 mm
isol. Flumroc 1           100 mm
riv. tavole segate abete 160/180     20 mm

pavimento in parquet            15 mm
autolivellante             45 mm
isol. serp,, swissprRoll EPS 30,      20 mm
isol. + E, SwissporPIR floor,           30 mm
isol. + RVS, Swisspor PIR floor,     20 mm
isol. + RVS, swisspor PIR floor,     100 mm
pannello 3 strati            40 mm
travi legno lamellare            320 mm
isol. Flumroc 1           100 mm
riv. tavole segate abete 160/180     20 mm

Duratex,                   105 mm
Sagex,               120 mm
pannello 3 strati,             40 mm
travi legno lamellare      320 mm
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Falda - quota ipotetica

betoncino Duratex,             80 mm
isol. , SwissporPIR floor,   140 mm
carta catramata
Platea in C.A.                250 mm
magrone                50 mm

Wellprofil SWISS PANEL® montana tipo SP 42/160
listonatura 60/60  60 mm
controlistonatura 50/50  50 mm
sottotetto, Gyso-Top AS 330
isol. pavatetherm Plus,  100 mm
pannello 3 strati abete/larice   60 mm
travi legno lamellare                  320/440 mm
isol. Flumroc 1  160 mm
Gyso-Vent FS 140  0.5 mm
pannello 3 strati  20 mm

pannello Fermacell,  18 mm
telaio legno/Flumroc tipo 1  60 mm
Gyso-Pare-vapeur VS130,  0.2 mm
Swisspor  PIR Alu,  100 mm
beton faccia a vista,  250 mm

preforato ogni 5 cm
Ø6mm, profondo 15 mm

tamponamento
pannello Fermacell,  18 mm
telaio legno/Flumroc tipo 1  60 mm
Gyso-Pare-vapeur VS130,  0.2 mm
Swisspor  PIR Alu,  100 mm
telaio legno/Flumroc 1 100 mm
pannello 3 strati abete 20 mm

pavimento in parquet            15 mm
autolivellante             45 mm
isol. serp,, swissprRoll EPS 30,      20 mm
isol. + E, SwissporPIR floor,           30 mm
isol. + RVS, Swisspor PIR floor,     20 mm
isol. + RVS, swisspor PIR floor,     100 mm
pannello 3 strati            40 mm
travi legno lamellare            320 mm
isol. Flumroc 1           100 mm
riv. tavole segate abete 160/180     20 mm

cls frattazzato
pend. 1%

preforato ogni 5 cm
Ø6mm, profondo 15 mm

linea vita
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Falda - quota ipotetica

rivestimento tavole abete
segato 160/180 mm

pannello rivestimento
ventilazione

pavimento in parquet            15 mm
autolivellante             45 mm
isol. serp,, swissprRoll EPS 30,      20 mm
isol. + E, SwissporPIR floor,           30 mm
isol. + RVS, Swisspor PIR floor,     20 mm
isol. + RVS, swisspor PIR floor,     100 mm
pannello 3 strati            40 mm
travi legno lamellare            320 mm
isol. Flumroc 1           100 mm
riv. tavole segate abete 160/180     20 mm

Wellprofil SWISS PANEL® montana tipo SP 42/160
listonatura 60/60  60 mm
controlistonatura 50/50  50 mm
sottotetto, Gyso-Top AS 330
isol. pavatetherm Plus,  100 mm
pannello 3 strati abete/larice   60 mm
travi legno lamellare                  320/440 mm

Wellprofil SWISS PANEL® montana tipo SP 42/160
listonatura 60/60  60 mm
controlistonatura 50/50  50 mm
sottotetto, Gyso-Top AS 330
isol. pavatetherm Plus,  100 mm
pannello 3 strati abete/larice   60 mm
travi legno lamellare                  320/440 mm
isol. Flumroc 1  160 mm
Gyso-Vent FS 140  0.5 mm
pannello 3 strati  20 mm
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Falda - quota ipotetica

3 strati  20 mm
listonatura/Flumroc tipo 1, 80 mm
Gyso-Pare-vapeur VS 20,  0.4 mm
Struttura legno/Isofloc LM insufflato,180 mm
OSB/3  20 mm
Gyso-Vent FS 140,  0.5 mm
listonatura 40/40 40 mm
rivestimento in tavole di abete segate,25 mm

isol. Flumroc 1 100 mm
freno vapore Gyso VS 20 0,4 mm
isol. Flumroc    1 60 mm
3 strati  12 mm

Ø200

architrave beton 50x30 cm binario cancello
scorrevole manuale

Wellprofil SWISS PANEL® montana tipo SP 42/160
listonatura 60/60  60 mm
controlistonatura 50/50  50 mm
sottotetto, Gyso-Top AS 330
isol. pavatetherm Plus,  100 mm
pannello 3 strati abete/larice   60 mm
travi legno lamellare                  320/440 mm

Wellprofil SWISS PANEL® montana tipo SP 42/160
listonatura 60/60  60 mm
controlistonatura 50/50  50 mm
sottotetto, Gyso-Top AS 330
isol. pavatetherm Plus,  100 mm
pannello 3 strati abete/larice   60 mm
travi legno lamellare                  320/440 mm
isol. Flumroc 1  160 mm
Gyso-Vent FS 140  0.5 mm
pannello 3 strati  20 mm

pavimento in parquet            15 mm
autolivellante             45 mm
isol. serp,, swissprRoll EPS 30,      20 mm
isol. + E, SwissporPIR floor,           30 mm
isol. + RVS, Swisspor PIR floor,     20 mm
isol. + RVS, swisspor PIR floor,     100 mm
pannello 3 strati            40 mm

Duratex in pendenza,  105/80  mm
Sagex,               120 mm
pannello 3 strati,           40 mm
travi legno lamellare     320 mm

3 strati  20 mm
telaio/ Flumroc 1 60 mm
3 strati  12 mm

magrone

Duratex     80 mm
Platea in C.A. 250 mmm
magrone 50 mm

linea vita
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cassetta risc.

Piastrelle, Vogue IG R11,
40x20, Ghiaccio
betoncino, 80 mm
isol. SwissporPIR floor, 140 mm
carta catramata
Platea  in C.A.m, 250 mm
magrone, 50 mm

Thermolino, h=9 cm

Wellprofil SWISS PANEL® montana tipo SP 42/160
listonatura 60/60  60 mm
controlistonatura 50/50  50 mm
sottotetto, Gyso-Top AS 330
isol. pavatetherm Plus,  100 mm
pannello 3 strati abete/larice   60 mm
travi legno lamellare                  320/440 mm

tamponamento
pannello Fermacell,  18 mm
telaio legno/Flumroc tipo 1  60 mm
Gyso-Pare-vapeur VS130,  0.2 mm
Swisspor  PIR Alu,  100 mm
telaio legno/Flumroc 1 100 mm
pannello 3 strati abete 20 mm

Wellprofil SWISS PANEL® montana tipo SP 42/160
listonatura 60/60  60 mm
controlistonatura 50/50  50 mm
sottotetto, Gyso-Top AS 330
isol. pavatetherm Plus,  100 mm
pannello 3 strati abete/larice   60 mm
travi legno lamellare                  320/440 mm
isol. Flumroc 1  160 mm
Gyso-Vent FS 140  0.5 mm
pannello 3 strati  20 mm

linea vita

x-lam 20 cm

silico-calcare 20 cm

aspirazione WCPiastrelle gres,Vogue IN, 40x20, ghiaccio
acquapanel,   18 mm
telaio legno/PIR Alu  60 mm
Gyso-Pare-vapeur VS 130, 0.2 mm
Swisspor  PIR Alu,  80 mm
beton faccia a vista,  250 mm

binario lift

cls frattazzato
pend. 1%

vano lift

2,00 41 2 16 1,39 20 1,24 20 1,55 43 2,00
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