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Pavimentazione in legno

Pluviale

Troppo pieno

Pannello OSB/4 mm 22
o equivalente

Pannello KERTO-Q mm 27
o equivalente

Telo sottotegola tipo AMPACK AMPATOP SEAL
o equivalente

Materiale isolante ISOFLOC ML mm 200
o equivalente

Freno vapore SIGA 200
o equivalente

Pannello BEST WOOD WALL 180 mm 40
o equivalente

Telo antivento SIGA MAJVEST 700 SOB
o equivalente

Pannello KERTO-Q mm 27
o equivalente

Pannello OSB/4 mm 22
o equivalente

Materiale isolante ISOFLOC ML mm 200
o equivalente

Freno vapore SIGA 200
o equivalente

Pannello BEST WOOD WALL 180 mm 40
o equivalente

Telo antivento SIGA MAJVEST 700 SOB
o equivalente

Pannello KERTO-Q mm 27
o equivalente

Freno vapore SIGA 200
o equivalente

Pavimento in resina mm 20

Materiale isolante ISOFLOC ML mm 240
o equivalente

Pannello KERTO-Q mm 27
o equivalente

Pannello OSB/4 mm 22
o equivalente

Pannello KERTO-Q mm 27
o equivalente

Telo sottotegola tipo AMPACK AMPATOP SEAL
o equivalente

Freno vapore SIGA 200
o equivalente

Pannello OSB/4 mm 22
o equivalente

Materiale isolante ISOFLOC ML mm 220
o equivalente

Materiale isolante ISOFLOC ML mm 220
o equivalente

Pannello OSB/4 mm 22
o equivalente

Freno vapore SIGA 200
o equivalente

Telo antivento SIGA MAJVEST 700 SOB
o equivalente

Telo antivento SIGA MAJVEST 700 SOB
o equivalente

Telo antivento SIGA MAJVEST 700 SOB
o equivalente

Pavimento in resina mm 20

Materiale isolante ISOFLOC ML mm 240
o equivalente

Pannello KERTO-Q mm 27
o equivalente

Pannello OSB/4 mm 22
o equivalente

Freno vapore SIGA 200
o equivalente

Telo antivento SIGA MAJVEST 700 SOB
o equivalente

Rivestimento fonoassorbente

Rivestimento fonoassorbente

Rinforzo per fissaggio spalliera

Rinforzo per fissaggio spalliera

. .
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00

Mappale

Settore

File N°

006
Oggetto N°

Disegnato
Approvato

Data

18.08.2020

PIANI D'APPALTO

PALESTRA
E2252

126 X 59.4

SEZIONE COSTRUTTIVA - DETT. SCALA US

SCD 18.08.2020
ED 18.08.2020

E2252_A1_MX_MIX_00_020_006_51_0.dwg

LUGANO - SEZIONE BARBENGO

Q.T.S.

Q.T.E.

Q.P.F.

Quota Terreno Sistemato

Quota Terreno Esistente

Quota Pavimento Finito

N° CorrezioniDataDis.

13.10.2020 .SCD

76

USPIANTA SCALA US

289,75 Q sup. trave tetto

1 2

Pavimento Palestra

SEZIONE LONGITUDINALE

SEZIONE SCALA US

Terreno Sistemato

1

2

3

4

5

filo impianti

-0.77

-0,77

Soffitto Primo piano

Adeguamento concetto Minergie

+0,34 =

SEZIONE TRASVERSALE ASSE 13

BA C

Quota superiore trave tetto

= 280,75= 280,75

filo impianti

Pavimento Spogliatoi

Pavimento Locale Tecnico

Soffitto Primo piano

Soffitto Piano Terreno+3.085

GF H

SEZIONE TRASVERSALE ASSI 6/7

Pavimento Palestra

S
E

ZI
O

N
E

 S
C

A
LA

 U
S

1

2

3

4

5

-0,77

P.E. 0.3

S 1.8

mezzaria travettomezzaria travetto

29.10.2020 Agg. pilastri secondo indicazioni ing.

+

P.E. 0.3

27.03.2021 Aggiunto indicazioni materiali

POS. CPN 332.878.008

POS. CPN 332.358.001

POS. CPN 332.358.001

POS. CPN 332.878.011

POS. CPN 332.878.011

Rinforzi per fissaggio canestro

Perimetro palestra fino H 270
rivestimento con pannelli in tre strati
in larice laccato al naturale
POS. CPN 332.358.002

Perimetro palestra fino H 270
rivestimento con pannelli in tre strati
in larice laccato al naturale
POS. CPN 332.358.002

Piazza S. Stefano 12
6862 Rancate

+41 79 667 54 43
crocidilber@bluewin.ch

Croci Dilber
architettura bioclimatica Sagl


