
27
22

3,
00

Falda - quota ipoteticaFalda - quota ipotetica

Piastrelle, Vogue IG R11,
40x20, Ghiaccio

betoncino, 80 mm
isol. SwissporPIR floor, 140 mm

carta catramata
Platea  in C.A.m, 250 mm

magrone, 50 mm Thermolino, h=9 cm

pannello Fermacell, 18 mm
telaio legno/Flumroc tipo 16 mm
Gyso-Pare-vapeur VS 130, 0.2 mm
Swisspor  PIR Alu, 100 mm
beton faccia a vista, 250 mm

S-02SEZIONE INGRESSO SALA
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lamiera ondulata grigia, 60 mm
listonatura 60/60 60 mm
controlistonatura 50/50 50 mm
sottotetto, Gyso-Top AS 330
isol. pavatetherm Plus, 100 mm
pannello 3 strati abete/larice  60 mm
travi legno lamellare                 320/440 mm
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silico-calcare a vista

Piastrelle gres,Vogue IN, 40x20, ghiaccio
acquapanel, 18 mm
telaio legno/Flumroc tipo 1, 60 mm
Gyso-Pare-vapeur VS 130, 0.2 mm
Swisspor  PIR Alu, 80 mm
beton faccia a vista, 250 mm

pannelli isolati prefabbricati rivestiti
in lamiera zincata termolaccata
(U=0.212W/m2k circa), 100 mm
beton faccia a vista, 250 mmpannello Fermacell, 18 mm

telaio legno/Flumroc tipo 16 mm
Gyso-Pare-vapeur VS 130, 0.2 mm
Swisspor  PIR Alu, 100 mm
beton faccia a vista, 250 mm

beton faccia a vista, 25 cm

Bilancia Bilancia

pannello Fermacell, 18 mm
telaio legno/Flumroc tipo 16 mm
Gyso-Pare-vapeur VS 130, 0.2 mm
Swisspor  PIR Alu, 100 mm
beton faccia a vista, 250 mm

pannello Fermacell, 18 mm
telaio legno/Flumroc tipo 16 mm
Gyso-Pare-vapeur VS 130, 0.2 mm
Swisspor  PIR Alu, 100 mm
beton faccia a vista, 250 mm

Linea 1°Piano

Linea AREA COPERTA

Piattaforma
Disabili
montascale

Loc. tecnico
A: 18,70  m2

laboratorio
A: 11,60  m2

deposito e officina
A: 48,22  m2

Cella frigo 4°C
A: 10,45  m2

Congelatore -18°C
A: 10,10  m2

Portico 1
A: 24,98  m2

Portico 2
A: 23,24  m2

archivio
A: 12,19  m2

CD
A: 4,98  m2

CF
A: 4,99  m2

wc
A: 2,90  m2
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Piastrelle gres, IN, 40x20, ghiaccio 12 mm
acquapanel,          18 mm
tlistonatura/Flumroc tipo 1, 80 mm
Gyso-Pare-vapeur VS 20, 0.4 mm
Struttura legno/Isofloc LM insufflato,180 mm
OSB/3 20 mm
Gyso-Vent FS 140, 0.5 mm
listonatura 40/40 40 mm
rivestimento in tavole di abete segate,25 mm

parete X-lam, 10 cmparete X-lam, 10 cmparete X-lam, 10 cm

parete X-lam, 10 cm

parete X-lam, 10 cm

OSB/3 20 mm
telaio legno 6x6 60 mm
OSB/3 20 mm

OSB/3   20 mm
lastra Diamant   12.5 mm
telaio legno 14x8   140 mm
lastra Diamant        18 mm

OSB/3, 20 mm
listonatura/Flumroc tipo 1,80 mm
Gyso-Pare-vapeur VS 20, 0.4 mm
Struttura legno/Isofloc LM insufflato,180 mm
OSB/3 20 mm
Gyso-Vent FS 140, 0.5 mm
listonatura 40/40 40 mm
rivestimento in tavole di abete segate,25 mm

OSB/3, 20 mm
listonatura/Flumroc tipo 1,80 mm
Gyso-Pare-vapeur VS 20, 0.4 mm
Struttura legno/Isofloc LM insufflato,180 mm
OSB/3 20 mm
Gyso-Vent FS 140, 0.5 mm
listonatura 40/40 40 mm
rivestimento in tavole di abete segate,25 mm

OSB/3, 20 mm
listonatura/Flumroc tipo 1,80 mm
Gyso-Pare-vapeur VS 20, 0.4 mm
Struttura legno/Isofloc LM insufflato,180 mm
OSB/3 20 mm
Gyso-Vent FS 140, 0.5 mm
listonatura 40/40 40 mm
rivestimento in tavole di abete segate,25 mm

Gres, IN, 40x20, ghiaccio 1.2 cm
acquapanel,         1.8 cm
contro parete GIS,            14 cm

Linea AREA COPERTA

Velux accesso tetto
senza scala
necessaria rete
protezione parapetto
rimuovibile

Ufficio 1
A: 12,85  m2

Ufficio 3
A: 17,12  m2

Entrata
A: 12,05  m2

Ufficio 2
A: 12,53  m2

Cucina
A: 17,64  m2

Dispo
A: 8,44  m2

Sala 50 P
A: 153,83  m2

18,14 10 10,70 10 3,50 10 2,30 10 3,50 10 3,47 30

PIANO PRIMO
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Modello: Seven-Air
Monoblocco - Impianto A

Tipo: SKG 8.5
Portata: 1'800 m3/h

=
Largh.
Altezza

=
200 cm

=

12,8

78 cm
Lungh. 272 cm

Raffreddamento

300

=

=

kW

Resist. esterna Pa

Peso. = 790 Kg

7,4Riscaldamento = kW

Modello: Seven-Air
Monoblocco - Impianto B (uffici 1°P e PT)

Tipo: SKG 1.0
Portata: 700 m3/h

=
Largh.
Altezza

=
146 cm

=

5,8

78 cm
Lungh. 167 cm

Raffreddamento

250

=

=

kW

Resist. esterna Pa

Peso. = 640 Kg

7,4Riscaldamento = kW

Cassetta sanitaria n°1
Dim. 900 x 670 x 120 mm
Partenze AF = 8
Partenze AC = 5

Griglie immissione
Fabbricato: Trox
Tipo: DGR5
Dim.:600x100mm
Quantità: 10 Pzi
Portata:180 m3/h
Colore:Acciaio Zn

Griglie aspirazione
Fabbricato: Trox
Tipo: LG
Dim.:600x500mm
Quantità: 2 Pzi
Portata:900 m3/h
Colore:Acciaio inox

T

T T
T T

Griglie immissione e
aspirazione
Fabbricato: Trox
Tipo: DGR5
Dim.:300x100mm
Quantità: 2 Pzi
Portata:72 m3/h
Colore:Acciaio Zn

Griglie immissione e
aspirazione
Fabbricato: Trox
Tipo: DGR5
Dim.:300x100mm
Quantità: 2 Pzi
Portata:72 m3/h
Colore:Acciaio Zn

Griglie immissione e
aspirazione
Fabbricato: Trox
Tipo: DGR5
Dim.:300x100mm
Quantità: 2 Pzi
Portata:50 m3/h
Colore:Acciaio Zn

Griglie immissione e
aspirazione
Fabbricato: Trox
Tipo: DGR5
Dim.:300x100mm
Quantità: 2 Pzi
Portata:50 m3/h
Colore:Acciaio Zn

Bocchette immissione
e aspirazione
Fabbricato: Barcol-Air
Tipo: V-AC
Dim.:100mm
Quantità: 9 Pzi
Portata:-.- m3/h
Colore:RAL 9010
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Griglie immissione e
aspirazione
Fabbricato: Trox
Tipo: DGR5
Dim.:300x100mm
Quantità: 6 Pzi
Portata:160 m3/h
Colore:Acciaio Zn

Bocchettee aspirazione
Fabbricato: Barcol-Air
Tipo: V-AC
Dim.:100mm
Quantità: 2 Pzi
Portata:25 m3/h
Colore:9010

Griglie immissione e
aspirazione
Fabbricato: Trox
Tipo: DGR5
Dim.:300x100mm
Quantità: 2 Pzi
Portata:90 m3/h
Colore:Acciaio Zn

Griglie immissione e
aspirazione
Fabbricato: Trox
Tipo: DG5
Dim.:200x100mm
Quantità: 2 Pzi
Portata:230 m3/h
Colore:Acciaio Zn

Ø42

Ø22

Distribuzione a pavimento per
predisposizione condizionatori

1a
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Ø110
Isolata

Dim. 900 x 810 x 113
Attacchi DN 25

C
1

Ø56

C
1

Ø56

Cassetta risc. n°1
Dim. 750 x 810 x 113
Attacchi DN 25

Ø42

Ø56

1.5
%

Cassetta risc. n°2

Ø28

Ø110

Ventilconvettori  (3 pezzi)

Fabbricato: Rhoss

Portata aria: 339 m3/h
Potenza frigorifera: 2.24 kW

Tipo: Yardi MVP 24

Dim. (BxHxT): 800x570x220 mm

Ø56

1.5
%

Griglie immissione e
aspirazione
Fabbricato: Trox
Tipo: DGR5
Dim.:600x100mm
Quantità: 2 Pzi
Portata:350 m3/h
Colore:Acciaio Zn

Ø42

ø42

ø42

Ø28

Ø28

Ø42

Ø35

1
R

ø42

Ø56

Ø63

Ø110
Isolata

3
SC

Ø110

Ø110

1.5%

2a
SC

Ø110
Isolata

2
SC

Ø110
Isolata

Ø110
Isolata

V3
SC

Ø15 Ø22

Ø110

Ø56

Ø28 Ø28

Ø63

Ø63

1.5%

Ø110

Ø110

1.5%

1.5%

Condotta posata
a - 1.00m sotto terreno
finito

SCALDA ACQUA SANITARIO

Capacità 562 L
Dimensioni: Ø 750 - H 2140 mm

Modello: Vistron EL/C600
Fabbricato: Elco

Isolamento espanso: 60 mm

Capacità: 735 L
Modello: Vistron B800-2

Dimensioni: Ø 790 - H 1760 mm

Fabbricato: Elco
ACCUMULATORE DI ENERGIA

Isolamento espanso: 130 mm

Capacità: 200L
Ø 500 mm - H 1338 mm

VASO D'ESPANSIONE

Modello: SD 200.3
Fabbricato: IMI PNEUMATEX

Q termica (W10W35): 25.9 [kW]
Tipo: Acquatop T22H

Portata (W10/W35): 4'450 kg/h
Dim LxPxA: 670x950x1050 mm

Fabbricato: Elco
POMPA DI CALORE

Q frigorifera (A10/W35): 21.2 [kW]

1
V

Ø110
Isolata

PE-HDø75

Ø35

Capacità: 80L
Ø 636 mm - H 346 mm

VASO D'ESPANSIONE

Modello: SD 80.3
Fabbricato: IMI PNEUMATEX

Capacità: 25L
Ø 436 mm - H 249 mm

VASO D'ESPANSIONE

Modello: SD 25.3
Fabbricato: IMI PNEUMATEX

Capacità: 396 L
Modello: Vistron B400-2

Dimensioni: Ø 660 - H 1360 mm

Fabbricato: Elco
ACCUMULATORE DI ENERGIA

Isolamento espanso: 80 mm

1. Gruppo principale, Ø54
COLLETTORE RISCALDAMENTO

2. Gruppo serpentine, Ø42
3. Gruppo monoblocchi, Ø42

BATTERIA SANITARIA
1. Etrata princ. Ø63 Pe-HD PN16
2. Gr. giardino, Ø40 Pe-HD PN16
3. Gr. irrigazione Ø40 Pe-HD PN16
4. Gr. alimentazione boiler, Ø28
5. Gr. distribuzione AF, Ø35

2345

3

1

2

Lunghezza min. parete: 140 cm
Spessore min. partete: 25 cm
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Locale "Laboratoio" riscaldato
tramite serpentina dalla
cassetta al primo piano
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DETTAGLIO A DETTAGLIO B

Piani coordinato RVCS - Piano terreno, 1°Piano,
sezione S02 + dettagli "A" e "B"

SCALADISEGNATO CONTROLLATO DIMENSIONI

OGGETTO N°PIANO N°

MODIFICATOCODICE DISEGNO

Ing. Cons. USIC / FIDIC

Dr. sc. tecn. ETHZ
Ing. dipl. ETHZ / SIA / OTIA

091 751 07 51

Via Romerio 6

Tel.

6601 LOCARNO

E-Mail:  info@ingdeca.ch

1935-01

193501

1:50LBLB

Nuovo Centro Caccia & Pesca - Gudo

105x59.408.04.2020 28.01.2021

  PIANO DI PROGETTO
ESECUTIVO

LEGENDA  TUBAZIONI  IMPIANTI

Tubazione ritorno riscaldamento a plafone

Colonna di scarico acque chiarePL
1

Colonna di scarico acque luride

Ventilazione secondaria colonna di scarico

VARI

SC

SCV

1

1

Tubazione  espulsione  servizi    in  getto

Tubazione  espulsione  cucine  in  getto

Tubazione acqua fredda in getto (optiflex)

Tubazione acqua calda in getto (optiflex)

Tubazione acque luride in getto

Tubazione acque chiare a plafone

Tubazione acque luride a plafone

Tubazione andata riscaldamento a plafone

IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO

Tubazione acqua alta pressione a plafone

Tubazione acqua fredda a plafone

Tubazione acqua calda a plafone

Tubazione acqua di ricircolo a plafone

Colonna sanitario fredda/calda/circS
1

Colonna riscaldamentoR
1

Colonna antincendioA
1

Colonna scarichi di condensaSC
C1

Tubazione acqua  fredda a pavimento

Tubazione acqua calda a pavimento

Tubazione acqua di ricircolo a pavimento

Colonna ventilazione wc

Colonna ventilazione cucina

Tubazione acque di condensa in getto

Tubazione acqua antincendio a pavimento

Numero locale,temperatura locale001
20°

acque luride

Tubazione gas a plafone

1
VC

Raf Colonna raffreddamento
1

1
V

Tubazione acque luride sotto platea
Tubazione acque chiare in getto

Tubazione acque di condensa sotto platea

Monoblocco

Canale aria di ricircolo

Canale aria esterna

Canale aria immissione

Canale aria evacuazione

VENTILAZIONE

Cassetta per collettore impianto sanitario

Cassetta per collettore impianto di riscaldamento

Condotta isolata

VARI

Canale aria evacuazione fumi caldi

Livello condotta

N.B.  Tutte le quote di posa devono essere rispettate e verificate in
cantiere

Tubazione acqua  antincendio a plafone

Tubazione acqua alta pressione posata nel terreno

Tubazione ritorno riscaldamento a pavimento

Tubazione andata riscaldamento a pavimento

Tubazione ritorno raffreddamento a plafone

Tubazione andata raffreddamento a plafone

Tubazione ritorno raffreddamento a pavimento

Tubazione andata raffreddamento a pavimento

IMPIANTO SANITARIO

Tubazione condotte esistenti

Tubazione andata/ritorno acqua sorgente (falda o geotermia)

Ventilazione colonne di scarico acque lurideV
1

Colonna sanitario giardini/alta pressioneG
1

ISOLAZIONE IMPIANTI SANITARI

CONDOTTE DI SCARICO ACQUE LURIDE:
- Condotte posate nei vani tecnici e in parete isolate con Geberit Isol (materassino)
- Condotte posate in getto isolate con guaina isolante Geberit

CONDOTTE DI SCARICO ACQUE CHIARE:
- Condotte posate in getto isolate con isolazione Armaflex 13mm
- Condotte posate nei vani tecnici e in parete isolate con Geberit Isol (materassino)

CONDOTTE ACQUA FREDDA-CALDA-CIRCOLAZIONE:
- Condotte posate nei vani tecnici o sottomuro isolate con Armaflex 25mm
- Condotte a vista isolate con coppelle di materiale espanso legato con filo di ferro e rivestimento esterno con foglio di pvc rigido
DN10 - 15  (30mm)
DN 20 - 32 (40mm)
DN 40 - 50 (50mm)

ISOLAZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO - RAFFREDDAMENTO E VENTILAZIONE
CONDOTTE RISCALDAMENTO:
- Condotte posate nei vani tecnici o sottomuro isolate con Armaflex 25mm
-Condotte a vista isolate con coppelle di materiale espanso legato con filo di ferro e rivestimento esterno con foglio di pvc rigido
DN10 - 15      (30mm)
DN 20 - 32     (40mm)
DN 40 - 50     (50mm)
DN 65 - 80     (60mm)
DN 100 - 150 (80mm)

CONDOTTE RAFFREDDAMENTO:
- Condotte posate nei vani tecnici o sottomuro isolate con Armaflex 25mm
- Condotte posate a vista con Armaflex 32mm e rivestito con foglio di pvc rigido

N.B.  Le condotte posate in platea devono essere eseguite in materiale Geberit PE
 Le condotte posate in getto e colonne devono essere eseguite in materiale Geberit SILENT

04.09.2020 IZ

CONDOTTE VENTILAZIONE CUCINE:
- Condotte posate nei vani tecnici e a vista isolate con lana minerale con foglio di alluminio inox da 25mm

27.11.2020 IZ

12.01.2021 IZ

28.01.2021 IZ


