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Piano Nr.Oggetto Nr.
E4070

±0.00 = +206.50 m/s/m

INGEGNERE CIVILE INGEGNERE RVCSINGEGNERE ELETTRO
Project Partners Ltd
Consulting Engineers
Via al Molino 55
6916 Lugano Grancia

Marco De Carli
Studio d’ingegneria
Via Romerio 6
6601 Locarno

ERISEL SA
Via Mirasole 8
6500 Bellinzona
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klärofix® 4 / E 200 mit Puffer, SBR-System
4 EW, vedi scheda creabeton
Ø224
C = -0.10
f = -2.29
E = -0.71

Q.E. compressore
imp. trattamento
40x25x60
+1,00 su PF

trincea infiltraszione
acque reflue trattate
60/90/700 cm

Pozzo infiltrazione acqua di falda

Pozzo captazione acqua di falda
ØINT 60cm - EST Ø74cm serve Q.E.?

Pozz. PL Ø300 Pozz. PL Ø300

trincea infiltrazione acque meteoriche
2490/60/60 cm - condotta PVC forata DN 150

Pozz. PL Ø300 Pozz. PL Ø300

klärofix® 4 / E 200 mit Puffer, SBR-System
4 EW, vedi scheda Creabeton
Ø1700
C = -0.10
F= -2.29
E = -0.71

U = -0.46

U = -0.49

klärofix® 4 / E 200 mit Puffer, SBR-System
4 EW, vedi scheda creabeton
Ø224
C = -0.10
f = -2.29
E = -0.71

E = -0.71

U = -0.71

raccordo dolce con
quota terreno esistente
6% circa

raccordo dolce con quota del terreno esistente

prato cordolo beton

cordolo beton

cordolo beton

cordolo beton

cordolo beton

raccordo dolce con
quota terreno esistente
6% circa

cordolo beton

confine
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Ø160

Ø60

Piazzale
Pav: calcestre

camminamento
Pav: calcestre

camminamento
Pav: calcestre

prato

prato

CANALIZZAZIONI1:200

+206.46 m/s/m

±0.00
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quota terreno esistente, rilievo geometra

quota di progetto

15.02.2021
15.02.2021 15.02.2021

001


	E4070_A1_D3_300_00_200_001_32_0 PIANO CANALIZZAZIONE

