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Piano Nr.Oggetto Nr.
E4070

±0.00 = +206.50 m/s/m

INGEGNERE CIVILE INGEGNERE RVCSINGEGNERE ELETTRO
Project Partners Ltd
Consulting Engineers
Via al Molino 55
6916 Lugano Grancia

Marco De Carli
Studio d’ingegneria
Via Romerio 6
6601 Locarno

ERISEL SA
Via Mirasole 8
6500 Bellinzona
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Falda - quota ipotetica

cls frattazzato
pend. 4%

linea vita

betoncino Duratex,             80 mm
isol. , SwissporPIR floor,   140 mm
carta catramata
Platea in C.A.                250 mm
magrone                50 mm

Wellprofil SWISS PANEL® montana tipo SP 42/160
listonatura 60/60  60 mm
controlistonatura 50/50 50 mm
sottotetto, Gyso-Top AS 330
isol. pavatetherm Plus, 100 mm
pannello 3 strati abete/larice   60 mm
travi legno lamellare                  320/440 mm
isol. Flumroc 1  160 mm
Gyso-Vent FS 140  0.5 mm
pannello 3 strati  20 mm

pannello Fermacell,  18 mm
telaio legno/Flumroc tipo 1  60 mm
Gyso-Pare-vapeur VS130,  0.2 mm
Swisspor  PIR Alu,  100 mm
beton faccia a vista,  250 mm

preforato ogni 5 cm
Ø6mm, profondo 15 mm

tamponamento
pannello Fermacell,  18 mm
telaio legno/Flumroc tipo 1  60 mm
Gyso-Pare-vapeur VS130,  0.2 mm
Swisspor  PIR Alu,  100 mm
telaio legno/Flumroc 1 100 mm
pannello 3 strati abete 20 mm

pavimento larice massiccio      20 mm
autolivellante  40 mm
isol. serp,, swissprRoll EPS 30, 20 mm
isol. + E, SwissporPIR floor,       30 mm
isol. + RVS, Swisspor PIR floor, 20 mm
isol. + RVS, swisspor PIR floor, 100 mm
pannello 3 strati             40 mm
travi legno lamellare             320 mm
isol. Flumroc 1            100 mm
riv. tavole segate abete 160/180 20 mm

barriera a vapore

isolazione posata dal carpentiere

3 strati fissato ai pilastri

isolazione posata dal carpentiere

3 strati fissato ai pilastri

tamponamento tra
la coppia di travi

corpo illuminante
tra la coppia di travi

corpo illuminante
tra la coppia di travi
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