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A

Castelli F.

GM

FCA

Interruttore sch.0 (1 accensione)

Interruttore sch.3+3 (2 accensioni)

Invertitore sch.6

Collegamento di terra

Pulsante luminoso

Pulsante

Presa T13

Ventilatore

Quadro di distribuzione

Interruttore 2 poli

Interruttore 3 poli

Pompa

Bollitore

Infrarosso

Motore

Sali-scendi / Pulsante tapparelle

Codice a tasti

Tasto aggressione

Codice a chiave

Contatto meccanico

Contatto magnetico

Chiave via di fuga

Contatto magnetico

Elettroserratura 

Monitor

Telecamera

Sirena

Spia

Lampeggiante

Pannello pompieri

Rilevatore 

Lettore controllo accessi

Contatto di serratura

Suoneria

Videocitofono interno

Videocitofono esterno 

Citofono esterno o interno

Pulsante incendio

Pulsante

Rosone

Lett. contr. accessi con codice

Pulsante apri porta

Cilindro pompieri

Presa dati RJ45
Presa T+T

Altoparlante

Potenziometro

Microfono

Apparecchio T+T

Rilevatore di movimento

Distributore principale T+T (DP)

Deviatore sch.3

Elettronica di gestione

Apparecchio T+T a pagamento

Condizionatore

Gruppo elettrogeno

Blindo sbarre

ILLUMINAZIONE EMERGENZA

Fascia tecnica

Orologio digitale

Presa TV / SAT

Pozzeto prese pavimento tecnico

Contatto meccanico

Pozzeto prese canale

Canali affogati

Canali scoperchiabile

Lavatrice

Distributore intermedio (DI)

Elettroserratura 

Interruttore luminoso (esempio sch.0)

ILLUMINAZIONE 

SISTEMI DI PROTEZIONE

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE

Scatola Gr.1 a soffitto

Scatola di derivazione a soffitto

Scatola di derivazione a parete

FORZA

TELEFONIA/DATI

CITOFONIA - VIDEOCITOFONIA

MUSICA

TELEVISIONE

OROLOGI

Orologio

DOMANDA D'UDIENZA
Richiesta udienza (esterno)

Richiesta udienza (interno)

SCASSO

 INCENDIO

VIDEO SORVEGLIANZA

Gruppo continuita' (UPS)

Nastro di fondazione

Captatore a maglia

CONTROLLO ACCESSI

CONTINUITA'

Presa 

Presa

CONTROLLO CO

Pannello ottico/acustico

Scatola Gr.1 a parete

Antenna

Amplificatore TV

Distributore intermedio

Lampeggiante / Sirena

Quadro di comando

Magnete di trattenimento porta

Telecamera Dome

Telecamera Speed Dome

Tastiera

Clappa taglia fuoco

Sfogo fumi

Tasto via di fuga Not - Aus

Batteria di compensazione

Presa multimediale 

GEST. INTELLIGENTE (BMS)
Elettronica di gestione

Pulsante / Pulsante luminoso

Rilevatore di movimento

Touch panel

Tastiera di comando

Centrale sprinkler

Contatto / segnaleCentralino telefonico

Rack 19" di distribuzione

ICU

Interruttore rotativo

Interruttore a tiro

Interruttore a chiave

Interruttore (variatore)

Presa Comandata T13

Sonda / Sensore

CLIMA

Sonda pioggia

Sonda acqua

Sonda umidità relativa

H O2

% H O2

Sonda Vento

G

2H O

Rilevatore CO

Infrarosso lineare

Infrarosso a parete / a plafone

Rilevatore acqua

Rilevatore lineare

Rilevatore in controsoffitto

Rilevatore con sirena integrata

Rilevatore per protezione valori

Rilevatore per superfici piane

Rilevatore rottura vetri

Rilevatore sismico

FBT

V

CTF

ISF

LEGENDA SIMBOLI

Lampda a incasso

CORPI ILLUMINANTI

Lampda a parete

Lampda incassata a soffitto

Lampda incassata a parete

Spot

Lampada a stelo

Lampada a risparmio

Lampda lineare

Lampda lineare doppia

Lampda lineare schermata

Barra luminosa

GENERALI

Sonda esterna / temperatura

Termostato ambiente

Presa tripla 3xT13

Linea diretta verso il basso

Linea passante

Linea diretta verso l'alto

Mezzeria

Linea di gruppo

Centrale

Lampda d'emergenza

Lampda via di fuga

Lampda d'emergenza
Spot

Lampda d'emergenza portatile

Linea a soffitto

Linea posata nel contro-sottiffo

Linea posata in parete

Linea posata nel pavimento

Calata parafulmine

3

Tassello

Punto di aspirazione

Lettore a pomello (online/offline)
Maniglia con lettore integrato
(online/offline)

Comando e gestione musica

Controcartella elettrica

TOUCH

Contatto magnetico e 
rilevatore rottura vetri

Partitore

Parabola satellitare

Rilevatore nel pavimento tecnico
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SI1D

mq 0.63

Dis1D

mq 187.36

As1D

mq 3.78

SI2D

mq 0.66

082
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061

078

076

A . D
B . D

C . D

SI3D

mq 0.50

2 celle

Deposito Stl

mq 22.14

Aula

mq 56.22

Aula attrezzata

mq 90.35

Aula

mq 112.20

Rifugio

mq 5.40

Rifugio

mq 31.82

Rifugio

mq 11.04

Rifugio

mq 52.38

Rifugio

mq 53.66

Rifugio

mq 52.38

Spogliatoio

mq 12.51

servizio

mq 4.90

Loc. sanitario

mq 11.79

servizio

mq 6.01

servizio

mq 5.87

loc. pulizia

mq 10.72

Loc. tecnico

mq 22.48

Deposito Slt

mq 23.79

Loc. tecnico

mq 24.90

Loc. tecnico

mq 35.34

mq 1.84

mq 1.84

mq 1.84

mq 1.84

Loc. tecnico

mq 5.82

Deposito Slt

mq 38.61

Deposito Slt

mq 24.13

Deposito Slt

mq 5.57

Autorimessa Slt

mq 963.82

mq 1.83

mq 1.83

081
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072
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070

073

Parete ripiegabile
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Predisposizione centralina del controllo accessi,
cavo cat. dal rack da lasciare con riserva chiuso nel canale o nel controplafone in zona,
presa elettrica da lasciare a 20cm da plafone.
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Predisposizione centralina del controllo accessi,
cavo cat. dal rack da lasciare con riserva chiuso nel canale o nel controplafone in zona,
presa elettrica da lasciare a 20cm da plafone.
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Gr.1 con placca cieca
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30 PROGETTO DI MASSIMA/DEFINITIVO

TITOLO:

Dimensione:

Scala :

TAVOLA:

970x594

1:100

01.01CCC23 IMPIANTI ELETTRICI CD

XX-XX-XXX

XX-XX-XXX

Num.

PRESA DATI PRE-ESISTENTE DA RINNOVARE

NUOVA PRESA DATI

PRESA PRE-ESISTENTE DA ELIMINARE

CAROTAGGIO

CANALE APPARENTE A PARETE

CANALE APPARENTE A PLAFONE


