
su.

6

108

5

asciugatoio ragazzi

105

4

resina

10

6
ri

p
ia

n
i

resina

resina

s.

Sez. 01

Filo copertura

OSB

s.

OSB

18

109

+ 3.58

OSB/Cem.

+ 3.60

1
7

S 1.3

2
0

S 1.4

p.

S 1.5

resina

s.

asciugatoio ragazze

OSB

3

Pannello idrorepellente
H 2405

3

6
ri

p
ia

n
i

1
2

G

20

1
3

E

8

m.

20

OSB

18

17

su.

+ 3.60
110

1

spogliatoio ragazzi

v a r i a

3

16

104

7

Sez. 01

OSB/Cem.

v a r i a

G

11

resina

v a r i a

OSB/Cem.

2

S 1.11

+ 3.58

12

+ 3.58

19

OSB

+ 3.60

1

wc ragazzi

griglia imm. termopompa

17

S 1.12

20

2.48 m 2

Sez. 01

12

17

+ 3.58

H
B

su.

resina

su.

4

su.

Asciugacapelli

H

scale

Rete

8

OSB

Asciugacapelli

m.

S 1.9

+ 3.58

7

9.2 m2

sup.

16

5

P.I. 1.4

10

7.3 m2

13

C

locale tecnico

6

A

C

su.

+ 3.60

13

wc ragazze

19

+ 3.60 + 3.60

10

Parapetto H c m 100

20

Asciugacapelli

11

S 1.10

14

9 11

9

P.I. 1.5

16

P.I. 1.1

v a r i a

D

P.I. 1.6

+ 3.60

A

+ 3.58

2

4

4

6

S 1.6

F

P
.I

.
1

.2

2

vano
tecnico

7

18

P.I. 1.3

EI 30

1
0

15

7.2 m2

+ 3.58

14

51.4 m2

2.48 m2

1

S 1.7

sup.

15

S 1.8

+ 3.58

F

S
e

z
.

0
2

E

113

+ 3.58

p.

+ 3.60

5

su.

griglia imm. UTA

6

spazio per quadri elettrici

da definire

S
e

z
.

0
2

B

6
ri

p
ia

n
i

D

102

+ 3.60

8

p.

1
8

OSB

5

OSB/Cem.

8

OSB

. m2

m.

9

m.

9.8 m2

+ 3.58

atrio

OSB

s.

25.1 m2

m.

p.

spogliatoio ragazze

13

docce ragazze

resina

p.

s.

su.

+ 3.58

106

4

m.

11

Pannello idrorepellente

S 1.2

OSB/PVC

su.

Pannello
idrorepellente

H 2405

su.

1
5

15

m.

6

13

s.

15

112

14

101

9

OSB/Cem./Büwa

s.

9

+ 3.58

OSB

18

OSB/PVC

m
e

z
z

a
ri

a
tr

a
v
e

tt
o

Filo copertura

loc. pulizie

su.

resina

2

Asciugacapelli

111

12

Pannello idrorepellente
H 2405

6
ri

p
ia

n
i

OSB

10

p.

1
1

22.8 m2

1
9

1

7.7 m2

m.

19

S
1

.1

s.

OSB/Cem./Büwa

+ 3.60

3.6 m2

6
ri

p
ia

n
i

1
4

OSB

p.

16

7

9.2 m2

p.

5

OSB

8

23.2 m2

1
6

19

su.

OSB/Cem.

17

p.

3

su.

p.

m
e

z
z

a
ri

a
tr

a
v
e

tt
o

m.

resina

12

6
ri

p
ia

n
i

resina

14

103

s.

+ 3.60

resina

107

+ 3.60

s.

s.

m.

docce ragazzi

m.

7

7.7 m2

p.

Asp

Ric

N° locale

Imm

m³/h

1/h

m³/h

WC ragazze

60

60

2.15

Asp

Ric

N° locale

Imm

m³/h

1/h

m³/h

WC ragazzi

60

60

2.18

Asp

Ric

N° locale

Imm

m³/h

1/h

m³/h

Atrio

100

100

1.04

Asp

Ric

N° locale

Imm

m³/h

1/h

m³/h

Spogl. ragazze

270-815

270-815

5.23

Asp

Ric

N° locale

Imm

m³/h

1/h

m³/h

Spogl. ragazzi

270-815

270-815

5.23

°CRisc W

N° locale

°CRaff W

Spogl. ragazzi

- -

2'104 22

°CRisc W

N° locale

°CRaff W

Spogl. ragazze

- -
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PIANI D'APPALTO

Dipartimento delle finanze e dell'economia
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6500 Bellinzona
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Settore

Sezione della logistica

Data

ACQUA FREDDA

COLORE - LINEA

3D

LEGENDA VENTILAZIONE

LINEA - COLORE

MEDIO

ESPULSIONE ARIA

2D

LAMIERA ZINCATAIMMISSIONE ARIA

ACCIAIO INOSSIDABILE 1.4521

PRESA ARIA ESTERNA

ACQUA ALTA PRESSIONE

COLORE - LINEA

ACQUE LURIDE

RITORNO RISCALDAMENTO

LAMIERA ZINCATA

ACCIAIO INOSSIDABILE 1.4521

LEGENDA RISCALDAMENTO
MEDIO

2D

NB: LE MISURE DEI CANALI RIPORTATE SUI PIANI NON CONSIDERANO L'INGOMBRO DEI TELAI (min. 2 x 25 mm)

ACCIAIO INOSSIDABILE 1.4520

LAMIERA ZINCATA

3D

ASPIRAZIONE ARIA

MATERIALE TUBAZIONI

ANDATA RISCALDAMENTO

MATERIALE TUBAZIONI

LAMIERA ZINCATA

ACCIAIO INOSSIDABILE 1.4521

ACQUA CIRCOLAZIONE

MATERIALE CANALI

ACQUE LURIDE SOTTOMURO

LEGENDA SANITARIO

ACQUA CALDA

MEDIO

GEBERIT PE / PE SILENT

ACCIAIO INOSSIDABILE 1.4520

GEBERIT PE / PE SILENT

ACCIAIO INOSSIDABILE 1.4521


