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Perimetro palestra fino H 270
rivestimento con pannelli in tre strati in larice laccato al naturale

Perimetro palestra fino H 270
rivestimento con pannelli in tre strati in larice laccato al naturale

Bussola fissaggio reti

Bussola fissaggio reti
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19 pedate da 28.0 cm

tappeto tipo
3M nomad aqua 85
colore grau
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Armadietti scarpe
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PE 110

PE 125

PE 110

PE 125
9 DU
2.1 l/s - 1.5%

Qst -1.53 m (± 0.00)
+ ... mslm

Asp

Ric

N° locale

Imm

m³/h

1/h

m³/h

Spogliatoio doc.

320

320

6.45

Asp

Ric

N° locale

Imm

m³/h

1/h

m³/h

Attrezzi

180

180

0.66

Asp

Ric

N° locale

Imm

m³/h

1/h

m³/h

WC disabili

50

50

4.24

Asp

Ric

N° locale

Imm

m³/h

1/h

m³/h

Spogliatoio dis.

260

260

6.31

Asp

Ric

N° locale

Imm

m³/h

1/h

m³/h

Pulizie

25

25

1.20

Asp

Ric

N° locale

Imm

m³/h

1/h

m³/h

Atrio scale

200

200

3.64

°CRisc W

N° locale

°CRaff W

Spogliatoio doc.

- -

494 22

°CRisc W

N° locale

°CRaff W

Atrio

- -

1'288 20

°CRisc W

N° locale

°CRaff W

WC disabilli

- -

27 18

°CRisc W

N° locale

°CRaff W

Pulizie

- -

49 16

°CRisc W

N° locale

°CRaff W

Spogliatoio dis.

- -

596 22

°CRisc W

N° locale

°CRaff W

Attrezzi

- -

957 20

DG8 200x50 mm

75 m³/h

25x10 cm - 180 m³/h

Presa aria 4'000 m³/h
Parete forata
sup. libera 60%
1.25 m²

Qst -0.51 m (± 0.00)
+ ... mslm

60x40 cm - 4'000 m³/h

ZEHNDER
NV 200/3 elementi

ZEHNDER
NHL 63/28 - 0.6 m

ZEHNDER
NHL 63/28 - 0.6 m

ZEHNDER
NV 200/6 elementi

ZEHNDER
NV 200/6 elementi

ZEHNDER
NVL 200/6 elementi

ZEHNDER
NV 200/3 elementi

ZEHNDER
NV 200/3 elementi
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6 DU
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6.8 DU
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PEs 75
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PEs 90
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PEs 56

PEs 110
3.8 DU
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PE 56PE 63
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PE 125
10.2 DU
2.25 l/s - 1.5%

PE 125

PE 75

Ventilazione
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NV 200/6 elementi
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Ø 22
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Ø 18

Ø 18
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Ø 18
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Ø 22
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Ø 28
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40x20 cm - 855 m³/h
Diffusore 160 m³/h

RA-NR-DN200/ZK

Diffusore 160 m³/h

RA-NR-DN200/ZK

2x Diffusore 50 m³/h

RA-NR-DN125/ZK

Diffusore 25 m³/h

RA-NR-DN125/ZK

Diffusore 50 m³/h

RA-NR-DN125/ZK

Diffusore 50 m³/h

RA-NR-DN125/ZK

Diffusore 50 m³/h

LVS/100

Diffusore 160 m³/h

LVS/200

Diffusore 25 m³/h

LVS/100
Diffusore 110 m³/h

LVS/160

Diffusore 160 m³/h

RA-NR-DN200/ZK

Ø 22

Ø 18

Ø 22

3 DU

20x20 cm - 335 m³/h

Ø 18

PE 63

PE 110

Ø 18

DG8 200x50 mm

75 m³/h

2x Diffusore 100 m³/h

LVS/125

35x20 cm - 535 m³/h

1x Diffusore 100 m³/h

RA-NR-DN125/ZK

Diffusore 50 m³/h

LVS/100
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File N°
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LUGANO - SEZIONE BARBENGO

LR 27.11.2020

TT LIV RA O A E SCUV Studio d'ingegneria RVCS
RSR IN IS ALI N

2D

ASPIRAZIONE ARIA

LEGENDA SANITARIO

LINEA - COLORE

ACCIAIO INOSSIDABILE 1.4521

RITORNO RISCALDAMENTO

ACQUE LURIDE

ACQUA ALTA PRESSIONE

LEGENDA RISCALDAMENTO
MATERIALE TUBAZIONI

ACCIAIO INOSSIDABILE 1.4521

ACCIAIO INOSSIDABILE 1.4520

ACCIAIO INOSSIDABILE 1.4521

ANDATA RISCALDAMENTO

COLORE - LINEA

ACQUA FREDDA

3D

ESPULSIONE ARIA

MEDIO

ACCIAIO INOSSIDABILE 1.4520

IMMISSIONE ARIA

ACQUE LURIDE SOTTOMURO GEBERIT PE / PE SILENT

GEBERIT PE / PE SILENT

ACCIAIO INOSSIDABILE 1.4521

2D

PRESA ARIA ESTERNA

3D

LAMIERA ZINCATA

NB: LE MISURE DEI CANALI RIPORTATE SUI PIANI NON CONSIDERANO L'INGOMBRO DEI TELAI (min. 2 x 25 mm)

LAMIERA ZINCATA

MEDIO

ACQUA CIRCOLAZIONE

MEDIO

COLORE - LINEA

MATERIALE CANALI

LAMIERA ZINCATA

MATERIALE TUBAZIONI

LAMIERA ZINCATA

LEGENDA VENTILAZIONE

ACQUA CALDA


