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UNITÀ TRATTAMENTO ARIA SPOGLIATOI

MARCA : SEVEN-AIR

TIPO: SIMPLEX S S G 3.4

PORTATA: 2'700 m³/h
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WC RAGAZZI 60 m³/hWC RAGAZZE 60 m³/hATRIO 100 m³/hSPOGLIATOIO RAGAZZESPOGLIATOIO RAGAZZI

LOCALE E WC DOCENTI 320 m³/hATRIOSPOGLIATOI DISABILI 260 m³/hLOCALI PULIZIEWC DISABILI 50 m³/hATRIOATRIO 200 m³/hLOCALE ATTREZZI

DOCCEDOCCE

4'180 m³/h

PALESTRA

40 - 180 m³/h

1'300 - 4'000 m³/h

Portata 180 m³/h

Superficie libera per

aspirazione aria 0.050 m²

265 - 800 m³/h

86 m³/h

25 m³/h

120 m³/h 200 m³/h
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Palestra con ventilazione meccanica

4'000 m³/h

Venti lazione naturale d i sicurezza tramite

apertura motorizzata delle finestre
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UNITÀ TRATTAMENTO ARIA PALESTRA

MARCA : SEVEN-AIR

TIPO: S K G 7 . 1

PORTATA: 4'200 m³/h
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B S K L

B S K L

100 m³/h 200 m³/h 50 m³/h 50 m³/h
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265 - 800 m³/h 265 - 800 m³/h 265 - 800 m³/h

700 - 2'090 m³/h

85 - 260 m³/h

105 - 320 m³/h
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Oggetto N°

MS/LR

File N°
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PIANI D'APPALTO

27.11.2020

Centro Carvina 2
6807 Taverne

+41 91 911 10 30
info@vrt.ch

SCHEMA DI VENTILAZIONE

LUGANO - SEZIONE BARBENGO

Oggetto

LR

Dipartimento delle finanze e dell'economia

LAMIERA ZINCATA

COLORE - LINEA

LAMIERA ZINCATA

PRESA ARIA ESTERNA

NB: LE MISURE DEI CANALI RIPORTATE SUI PIANI NON CONSIDERANO L'INGOMBRO DEI TELAI (min. 2 x 25 mm)

IMMISSIONE ARIA

ESPULSIONE ARIA

LEGENDA VENTILAZIONE

ASPIRAZIONE ARIA

LAMIERA ZINCATA

MATERIALE CANALIMEDIO

LAMIERA ZINCATA


