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1. PREMESSA

Presso il mappale 631 nel Comune di Coldrerio a Mezzana, € nostro compito di
redigere la relazione geologico-geotecnica ed idrogeologica (con indicazioni sul
posizionamento dell'acqua sotterranea) inerente le indagini geognostiche
eseguite (Allegati 1 e 2).

2. INDAGINI ESEGUITE ED OBBIETTIVI
2.1. Indagini geognostiche eseguite
Le indagini di tipo geognostico eseguite sono state le seguenti:

a) esecuzione di 2 sondaggi a carotaggio continuo;,
b) prove penetrometriche in foro nei 2 carotaggi;

2.2. Obbiettivi
2.2.1. Geologici e geostratigrafici

Con 'esecuzione dei 2 sondaggi si procede alla verifica della natura litostratigrafica
del sottosuolo e all'identificazione delle relazioni stratigrafiche tra le unita rilevate.

2.2.2. Geotecnici ed idrogeologici

Con le prove penetrometriche in foro, sono stati determinati i parametri geotecnici
essenziali per le verifiche appannaggio degli ingegneri civili.

Con i carotaggi si rileva anche I'eventuale soggiacenza della falda e le condizioni
idrogeologiche generali nel sottosuolo.
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3. RISULTATI DEI SONDAGGI

3.1. Sondaggi eseguiti - ubicazione (allegato 2)

| sondaggi eseguiti sono 2 e sono stati chiamati S1 e S2. | risultati di dettaglio,
come tutte le informazioni tecniche sui sondaggi eseguiti, sono riportati in modo
classico negli allegati 3A e 3B.

4. NATURA DEI TERRENI RISCONTRATI

4.1. Depositi risultanti dai prescavi a mano

Si presentano con i seguenti spessori:

S1 S2
spessore [m] 0.95 1.00

Trattasi di materiale sabbioso con ciottoli.

4.2. Depositi fluvio glaciali

S1 S2
spessore [m] 2.45 1.70

In S1 & prevalente la frazione grossolana (ghiaie e ciottoli) a dare delle
classificazioni USCS comprese tra GP e GW; in S2 prevale invece la componente
sabbioso limosa da ascrivere a SM-ML.

4.3 Roccia

S1 S2
spessore [m] >5.5 >5.75
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In S1 i primi 1.5 metri sono stati frantumati dal carotiere doppio.

L’'RQD della roccia estratta con il carotiere doppio, varia da 33.9% al 35.6%.

Da rimarcare la presenza sporadica di saltuaria circolazione lungo alcune fratture
della roccia con manifestazioni di ossidazione. In S2, alla profondita di 7.80 m
dall’attuale piano campagna, abbiamo probabilmente la presenza di una faglia in
quanto il materiale per circa 20 cm di spessore € milonitizzato ed umido.

5. ACQUA NEL SOTTOSUOLO - IDROGEOLOGIA

Entrambi i carotaggi si sono presentati secchi nella parte di materiale quaternario.
Ad eccezione di qualche presenza di limitata umidita e/o circolazione sporadica di
acqua in alcune fratture della roccia, si pud unicamente affermare che e possibile la
presenza di acqua in occasione di precipitazioni di medio-lunga durata al contatto
tra materiale sciolto e la roccia, sebbene quest'ultima é facilmente permeabile
allacqua lungo le numerose fratture.

6. PARAMETRI GEOTECNICI

Le prove penetrometriche eseguite entro i primi 3 metri di materiale sciolto non hanno
dato esito tale da poterle interpretare in quanto abbiamo avuto in entrambi i casi il rifiuto

alla penetrazione.
Pertanto i valori che verranno qui sotto esposti sono frutto della visione delle carote e
della nostra esperienza:

Materiali entro il primo metro (prescavi a mano)

Angolo di attrito @ 32 gradi
Coesione C 0.0 kPa
Peso Volumico 2.1+£0.25 KN/m3

Materiali fluvio glaciali grossolani (GP, GW)

Angolo di attrito @ 36 gradi
Coesione C 0.00 kPa
Peso Volumico 20+0.25 KN/m3
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Depositi fluvio glaciali sabbioso limosi

Angolo di attrito @ 29 gradi
Coesione C 1.0 kPa
Peso Volumico 1.940.20 KN/m3

Classe di scavo del substrato roccioso

Per la classe di scavo riteniamo ragionevole e sostenibile proporre, in virtu delle
caratteristiche geotecniche e della fratturazione, una classe di scavo media di IV.
Sulla base di quanto concluso, onde rendere comprensibile meglio il contenuto,

riportiamo qui di seguito la tabella:

Meaning of rock mass classes (after Bieniawski,1989)

Class number | I il v vV
Average stand-up time 20 years 1 years 1 week 10 hours 30 minutes
for 15 m fori0Om |forSmspan| for2.5m |for1mspan
span span span
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7. CONCLUSIONI
Da quanto espresso nei capitoli precedenti, si conclude quanto segue:

- Fesecuzione di due carotaggi ha permesso di rilevare le presenza, dopo una
coltre di materiale sciolto quaternario spessa da 2.70 m a 3.40 m, costituita da
ghiaie tipo GP e GW fino a sabbie limose tipo SM-ML molto addensate e
leggermente coesive di riporto/ripiena, del substrato roccioso.

- In nessuno dei due sondaggi € stata rilevata una falda freatica. || materiale sciolto
posto sopra la roccia si & presentato perlopitl asciutto. E presente una sporadica
circolazione di acqua lungo alcune fratture del subsrato roccioso.

- i parametri geotecnici sono stati proposti in virtu della natura dei materiali
delle carote estratte e dalla nostra esperienza; le due prove
penetrometriche in foro eseguite nella copertura quaternaria hanno dato un
rifiuto alla penetrazione: in S1 per via della natura grossolana del materiale
presente (GP,GW) e in S2 per via del grado di addensamento delle sabbie
limose.
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ALLEGATO 4A

COMUNE DI COLDRERIO
MEZZANA MAPPALE 631
FOTO DEL SONDAGGIO $1

S1:da00.00m a-4.00 m S1:da-4.00m a-8.00m
Si «legga» da sinistra a destra. Si «legga» da sinistra a destra.

S1:da-8.00m a-845m
Si «legga» da sinistra a destra.

Geologia e Territorio Studio Luechinger SA, agosto 2019
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MEZZANA MAPPALE 631
FOTO DEL SONDAGGIO S2

S2:da00.00m a-4.00 m S2:da-4.00m a-8.00m
Si «legga» da sinistra a destra. Si «legga» da sinistra a destra.

S2:da-8.00m a-845m
Si «legga» da sinistra a destra.

Geologia e Territorio Studio Luechinger SA, agosto 2019



