
EI30 EI30

USI AAM . OTIA . REG A . SIA . 6834 Morbio Inferiore

N

RIFUGIO MAGAZZINO
LOCALE
TECNICO

RVCS

LOCALE
TECNICO
ELETTR.

spogliatoio M.
con doccia

spogliatoio
F.

con doccia

EI
30

WC
 M.

WC
 F.

ENTRATA
SERVIZIO

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

Scarico esistente, valutarne il
riutilizzo per collegare i nuovi
apparecchi sanitari

Scarico esistente, valutarne il
riutilizzo per collegare i nuovi
apparecchi sanitari

PE32

PE32

Posizione probabile della
colonna di scarico da rilevare sul
posto

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
3 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Spogliatoio Maschile)

1 partenza
2 partenze

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
3 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Spogliatoio Femminile)

1 partenza
2 partenze

PE63

PE110

PE110

PE56

PE110

PE110

1PIASTRA RADIANTE
Marca :
Modello :
Potenza :
Dimensioni :
Attacchi :

T. ambiente :
Colore :
V. termost. :

Zehnder
NV 100 496/7
..... [W]
496/1'000/45 (lxhxp)
Ø ½" - ½" - ⅜" - ⅜"

+21 [°C]
RAL (..........)
..................

Temp. risc. : .....-..... [°C]

1 1

2PIASTRA RADIANTE
Marca :
Modello :
Potenza :
Dimensioni :
Attacchi :

T. ambiente :
Colore :
V. termost. :

Zehnder
NVL 220 709/10
..... [W]
709/2'200/58 (lxhxp)
Ø ½" - ½" - ⅜" - ⅜"

+21 [°C]
RAL (..........)
..................

Temp. risc. : .....-..... [°C]

2

2

2

Piastra radiante esistente,
valutare lo stato di conservazione
per il riutilizzo

ingegneria impiantistica

ENGINEERING SA
MOGGIO

(CH) - 6934 BIOGGIO
tel. (+41) 091 605 34 46
fax (+41) 091 604 56 89
e-mail moggio.engineering@ticino.com

VIA VALLE MAGGIORE

Walter Moggio
ing. dipl. FH / REG A / SIA / OTIA

ed energetica nell'edilizia

B001
scala
dim.
data

VILLA ORTENSIA - MENDRISIO
codice CAD

-21

piano

1196

oggetto

dis.

visto
data LIVELLO -1

840x594

PIANI IMPIANTI RVS
PIANI DI PROGETTO

1:50

mar

AGGIORNATO IL : DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO :

1

N° AGGIORNATO DA :

- - -

2 - - -

wm
22.02.2022

22.02.2022

Bozza per discussione aggiornata al 22.02.2022



EI30

EI30

EI
30

sostituzione serramento
scorrevole

sostituzione
tende esterne

nuova cucina
didattica

USCITA
DI SICUREZZA

N

REFETTORIO REFETTORIO SALA
PAUSA

LOCALE
VESPAIO

LOCALE
VESPAIO

LOCALE
VESPAIO

EI
30

sostituzione serramento
scorrevole

sostituzione
tende esterne

sostituzione serramento
scorrevole

sostituzione
tende esterne

sostituzione serramento
scorrevole

sostituzione
tende esterne

sostituzione serramento
scorrevole

sostituzione
tende esterne

sostituzione serramento
scorrevole

sostituzione
tende esterne

risanamento facciata
montante - traversi
con nuove vetrate e aperture a ribalta
per evacuazione fumi
e areazione naturale

messa in sicurezza parapetto esistente

PORTICO

RIP.
RIP.

nuovo corrimano
balaustra antiurto

nuovo corrimano
balaustra antiurto

LOCALE
VESPAIO

nuovo wc
personale
e disabili

lavanderia didattica
+ wc comune

3 33 3 3

3VENTILCONVETTORE A PARETE
Marca :
Modello :
Dimensioni :
Potenza :

Aermec
FCWI 322
990x310x210 (lxpxh)
1'484 W (s.) - 1'712 W (tot.)

T. acqua : 9-14 °C
T. ambiente : 26 °C
Dati acustici : 48.0 dB(A)

Dati elettrici : ..... A - ..... W - 230 V

Raff Ø28Raff Ø22
Raff Ø22

Raff Ø35
Raff Ø22

Raff Ø35
Raff Ø22

Raff Ø35
Raff Ø22

Raff Ø22

Raff Ø42

20

G
EB-ART-NR 111.309

G
eberit DuoFix

DF W
C UP320 H112 CH

G
EB-ART-NR 111.309

G
eberit DuoFix

DF W
C UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
5 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

-
3 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale lavanderia + WC)

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(WC personale e disabili)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

-
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

-
1 partenza

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

-
-

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

-
-

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Nuova cucina didattica)

Condotte sanitarie esistenti
Rilevare la dimensione e valutare
la fattibilità dell'allacciamento

PE32 PE32 PE32 PE32 PE32 PE32

Sifone per condensa alto 40 cm
con tappo di riempimento a
parete nel locale lavanderia

Sifone per condensa alto 40 cm
con tappo di riempimento a
parete nel locale nuova cucina

PE32 PE32

Posizione probabile della
colonna di scarico da rilevare sul
posto

Posizione probabile della
colonna di scarico da rilevare sul
posto

Posizione probabile della
colonna di scarico da rilevare sul
posto

Posizione probabile della
colonna di scarico da rilevare sul
posto

Posizione probabile della
colonna di scarico da rilevare sul
posto

Posizione probabile della
colonna di scarico da rilevare sul
posto

PE32

PE32 PE32 PE32 PE32 PE32 PE32 PE32

PE32 PE32
PE32

Sifone per condensa alto 40 cm
con tappo di riempimento a
parete nel locale

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
5 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

-
3 partenze

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale lavanderia + WC)

Collettore acqua sanitaria posato
nello spogliatoio femminile al
piano inferiore

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

-
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

-
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale lavanderia + WC)

Collettore acqua sanitaria di
servizio al locale lavanderia
posato a plafone

PE32

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63 PE110

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63 PE110

PE63

PE63

PE110

PE110

PE56
Ventilazione
secondaria

PE110
PE63

PE56

PE110

PE56

PE110

1PIASTRA RADIANTE
Marca :
Modello :
Potenza :
Dimensioni :
Attacchi :

T. ambiente :
Colore :
V. termost. :

Zehnder
NV 100 496/7
..... [W]
496/1'000/45 (lxhxp)
Ø ½" - ½" - ⅜" - ⅜"

+21 [°C]
RAL (..........)
..................

Temp. risc. : .....-..... [°C]

1

1

Convettore a pavimento
esistente, prevedere smontaggio,
risciacquo e rimontaggio

Convettore a pavimento
esistente, prevedere smontaggio,
risciacquo e rimontaggio

Convettore a pavimento
esistente, prevedere smontaggio,
risciacquo e rimontaggio

Convettore a pavimento
esistente, prevedere smontaggio,
risciacquo e rimontaggio

Convettore a pavimento
esistente, prevedere smontaggio,
risciacquo e rimontaggio

Convettore a pavimento
esistente, prevedere smontaggio,
risciacquo e rimontaggio

Ventilconvettore a espansione
diretta esistente, prevedere
smontaggio e smaltimento

Ventilconvettore a espansione
diretta esistente, prevedere
smontaggio e smaltimento

Ventilconvettore a espansione
diretta esistente, prevedere
smontaggio e smaltimento

Unità esterna a espansione
diretta esistente, prevedere
smontaggio e smaltimento

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

Collettore acqua sanitaria di
servizio al locale WC posato a
plafone

3

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

ingegneria impiantistica

ENGINEERING SA
MOGGIO

(CH) - 6934 BIOGGIO
tel. (+41) 091 605 34 46
fax (+41) 091 604 56 89
e-mail moggio.engineering@ticino.com

VIA VALLE MAGGIORE

Walter Moggio
ing. dipl. FH / REG A / SIA / OTIA

ed energetica nell'edilizia

B002
scala
dim.
data

VILLA ORTENSIA - MENDRISIO
codice CAD

-21

piano

1196

oggetto

dis.

visto
data LIVELLO 0

840x594

PIANI IMPIANTI RVS
PIANI DI PROGETTO

1:50

mar

AGGIORNATO IL : DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO :

1

N° AGGIORNATO DA :

- - -

2 - - -

wm

Bozza per discussione aggiornata al 22.02.2022

22.02.2022

22.02.2022



SALONE COMUNE PRINCIPALE

UFFICIO

UFFICIO

SALA COMUNE
-

ERGOTERAPIA

RIP.

ENTRATA
PRINCIPALE

RIP. PORTICO

messa in sicurezza parapetto esistente

messa
 in

 sic
urezza

parapetto
 esis

tente

messa in sicurezza parapetto esistente

USCITA
DI SICUREZZA

RAMPA
12%

EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30EI30

PEDANA
ESTERNA

messa in sicurezza
parapetti esistenti
tutte le terrazze

sostituzione serramento
scorrevole

sostituzione tende esterne
su tutte le terrazze sostituzione

tende esterne
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risanamento facciata
montante - traversi
con nuove vetrate

messa
 in

 sic
urezza

parapetto
 esis

tente

messa
 in

 sic
urezza

parapetto
 esis

tente

RIP.

so
st

itu
zio

ne
 se

rr
am

en
to

sc
or

re
vo

le
 co

n 
po

rt
a

nuovo
 co

rrim
ano

balaustr
a antiu

rto

nuovo
 co

rrim
ano

balaustr
a antiu

rto

nuovo
 co

rrim
ano

balaustr
a antiu

rto

nuovo wc
comune
e disabili

CAMERA CAMERA CAMERA CAMERA CAMERA CAMERA CAMERA CAMERA

CAMERA

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

1 1 1 1 1 1 1 1

2

2

4VENTILCONVETTORE A PARETE
Marca :
Modello :
Dimensioni :
Potenza :

Aermec
FCWI 422
1'170x360x220 (lxpxh)
2'208 W (s.) - 2'840 W (tot.)

T. acqua : 9-14 °C
T. ambiente : 26 °C
Dati acustici : 49.0 dB(A)

Dati elettrici : ..... A - ..... W - 230 V

4

4

4

4

4

Raff Ø22 Raff Ø22 Raff Ø22 Raff Ø22 Raff Ø22 Raff Ø22 Raff Ø22 Raff Ø22

Raff Ø42
Raff Ø18
Raff Ø42

Raff Ø28
Raff Ø35

Raff Ø35

Raff Ø42

Raff Ø42

Raff Ø54

Raff Ø42

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 108)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 107)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 106)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 105)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 104)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 103)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 102)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 101)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

-
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

-
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Annesso locale 113)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

-
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

-
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Annesso locale 115)

Condotte sanitarie esistenti
Rilevare la dimensione e valutare
la fattibilità dell'allacciamento

Condotte sanitarie esistenti
Rilevare la dimensione e valutare
la fattibilità dell'allacciamento

Condotte sanitarie esistenti
Rilevare la dimensione e valutare
la fattibilità dell'allacciamento

Condotte sanitarie esistenti
Rilevare la dimensione e valutare
la fattibilità dell'allacciamento

PE32 PE32 PE32 PE32 PE32 PE32 PE32 PE32

Posizione probabile della
colonna di scarico da rilevare sul
postoPosizione probabile della

colonna di scarico da rilevare sul
posto

Posizione probabile della
colonna di scarico da rilevare sul
posto

Posizione probabile della
colonna di scarico da rilevare sul
posto

Posizione probabile della
colonna di scarico da rilevare sul
posto

Posizione probabile della
colonna di scarico da rilevare sul
posto

PE32 PE32 PE32 PE32 PE32 PE32 PE32 PE32

PE32 PE32 PE32 PE32 PE32 PE32
PE32

PE32

PE32

PE32

PE32

PE32

PE32

PE32

PE32

PE32

Sifone per condensa alto 40 cm
con tappo di riempimento a
parete nel locale WC

Raff Ø28 Raff Ø28 Raff Ø35 Raff Ø35 Raff Ø42 Raff Ø42

PE32

PE32

Sifone per condensa alto 40 cm
con tappo di riempimento a
parete nel locale secondario

Sifone per condensa alto 40 cm
con tappo di riempimento a
parete nel locale ripostiglio

Sifone per condensa alto 40 cm
con tappo di riempimento a
parete nel locale ripostiglio

Raff Ø42

A.F.:
(LU ...)

A.C.:
(LU ...)

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 109)

Collettore acqua sanitaria posato
a plafone del piano inferiore

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

1VENTILCONVETTORE A INCASSO
Marca :
Modello :
Dimensioni :
Potenza :

Aermec
FCZI 300 P
790x450x220 (lxpxh)
1'166 W (s.) - 1'451 W (tot.)

T. acqua : 9-14 °C
T. ambiente : 26 °C
Dati acustici : 41.6 dB(A)

Dati elettrici : ..... A - ..... W - 230 V

2VENTILCONVETTORE A PARETE
Marca :
Modello :
Dimensioni :
Potenza :

Aermec
FCWI 222
880x300x210 (lxpxh)
1'060 W (s.) - 1'193 W (tot.)

T. acqua : 9-14 °C
T. ambiente : 26 °C
Dati acustici : 47.9 dB(A)

Dati elettrici : ..... A - ..... W - 230 V

Raff Ø28

Raff Ø28

Raff Ø28

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63 PE110

PE63

PE56

PE110

PE63

PE56

PE110

PE63

PE56

PE110

PE63

PE56

PE110

PE63

PE56

PE110

PE63

PE56

PE110

PE63

PE56

PE110

PE63

PE56

PE110
PE110

4

3

4

3

4

3

4 4

3

4

3

4

3

4

3
Marca :
Modello :
Dimensioni :
Attacchi :

Colore :
V. termost. :

Zehnder (presumibilmente)
NV 220 496/7
496/2'200/45 (lxhxp)
Ø ..." - ..." - ..." - ..."

Bianco
..................

Peso appr. : 30 [kg]

PIASTRA RADIANTE - ESISTENTE 4
Marca :
Modello :
Dimensioni :
Attacchi :

Colore :
V. termost. :

Zehnder (presumibilmente)
.....
1'300/.../125 (lxhxp)
Ø ..." - ..." - ..." - ..."

..................

..................

Peso appr. : 20 [kg]

CONVETTORE A PAVIM. - ESISTENTE

5 5

5
Marca :
Modello :
Dimensioni :
Attacchi :

Colore :
V. termost. :

Zehnder (presumibilmente)
.....
2'000/.../73 (lxhxp)
Ø ..." - ..." - ..." - ..."

..................

..................

Peso appr. : 30 [kg]

CONVETTORE A PAVIM. - ESISTENTE

3

6

1

Convettore a pavimento da
smontare ed eliminare, eseguire
bypass Ø max 1" sulla condotta

Convettore a pavimento 2.0 [m]
da smontare ed eliminare,
sostituire con nuovo convettore
Lmax 1.5 [m]2

1
Marca :
Modello :
Dimensioni :
Attacchi :

Colore :
V. termost. :

Zehnder (presumibilmente)
.....
1'500/.../73 (lxhxp)
Ø ..." - ..." - ..." - ..."

..................

..................

Peso appr. : 25 [kg]

CONVETTORE A PAVIM. - ELIMINARE 2
Marca :
Modello :
Dimensioni :
Attacchi :

Colore :
V. termost. :

Zehnder (presumibilmente)
.....
2'000/.../73 (lxhxp)
Ø ..." - ..." - ..." - ..."

..................

..................

Peso appr. : 30 [kg]

CONVETTORE A PAVIM. - ELIMINARE

8

8
Marca :
Modello :

Dimensioni :
Attacchi :

Colore :
V. termost. :

Zehnder
ZRV 212

1'500/140/73 (lxhxp)
Ø ½" - ½" - ⅜" - ⅜"

(da definire)
(da definire)

CONVETTORE A PAVIMENTO7
Marca :
Modello :

Dimensioni :
Attacchi :

Colore :
V. termost. :

Zehnder
ZRV 212

1'000/140/73 (lxhxp)
Ø ½" - ½" - ⅜" - ⅜"

(da definire)
(da definire)

CONVETTORE A PAVIMENTO

7

7

7

7

8

8

8

8

1PIASTRA RADIANTE
Marca :
Modello :
Potenza :
Dimensioni :
Attacchi :

T. ambiente :
Colore :
V. termost. :

Zehnder
NV 100 496/7
..... [W]
496/1'000/45 (lxhxp)
Ø ½" - ½" - ⅜" - ⅜"

+21 [°C]
RAL (..........)
..................

Temp. risc. : .....-..... [°C]

1

1

T. ambiente :
Temp. risc. : .....-..... [°C]

T. ambiente :
Temp. risc. : .....-..... [°C]

Potenza : ..... [W] Potenza : ..... [W]

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata
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AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

PE56

Valutare riutilizzo impianti acqua
sanitaria e scarico esistenti,
rilevare posizione esatta

Convettore a pavimento
esistente, prevedere smontaggio,
risciacquo e rimontaggio

5

5

Convettore a pavimento
esistente, prevedere smontaggio,
risciacquo e rimontaggio

Convettore a pavimento
esistente, prevedere smontaggio,
risciacquo e rimontaggio

Convettore a pavimento
esistente, prevedere smontaggio,
risciacquo e rimontaggio

Convettore a pavimento
esistente, prevedere smontaggio,
risciacquo e rimontaggio

Convettore a pavimento
esistente, prevedere smontaggio,
risciacquo e rimontaggio

Convettore a pavimento
esistente, prevedere smontaggio,
risciacquo e rimontaggio

ingegneria impiantistica

ENGINEERING SA
MOGGIO

(CH) - 6934 BIOGGIO
tel. (+41) 091 605 34 46
fax (+41) 091 604 56 89
e-mail moggio.engineering@ticino.com

VIA VALLE MAGGIORE

Walter Moggio
ing. dipl. FH / REG A / SIA / OTIA

ed energetica nell'edilizia

B003
scala
dim.
data

VILLA ORTENSIA - MENDRISIO
codice CAD

-21

piano

oggetto

dis.

visto
data LIVELLO 1

840x594

PIANI IMPIANTI RVS
PIANI DI PROGETTO

1:50

mar

wm

AGGIORNATO IL : DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO :

1

N° AGGIORNATO DA :

- - -

2 - - -

1196

840x594

22.02.2022

Bozza per discussione aggiornata al 22.02.2022

22.02.2022



N

EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30 EI30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI
30

EI30

EI30

messa in sicurezza parapetto esistente messa in sicurezza parapetto esistente

messa in sicurezza
parapetti esistenti
tutte le terrazze

messa in sicurezza
parapetti esistenti
su tutte le terrazze

m
es

sa
 in

 si
cu

re
zz

a 
pa

ra
pe

tto
 e

sis
te

nt
e

sostituzione tende esterne
su tutte le terrazze

sostituzione tende esterne
su tutte le terrazze

messa in sicurezza

parapetto scale

m
es

sa
 in

 si
cu

re
zz

a
pa

ra
pe

tto
 sc

al
e

EI
30

USCITA
DI SICUREZZA

PEDANA
ESTERNA

m
es

sa
 in

 si
cu

re
zz

a 
pa

ra
pe

tt
o 

es
ist

en
te

nu
ov

a 
cu

cin
a

NUOVA PASSERELLA PEDONALE

EI
30

EI30

sostituzione serramento
scorrevole

sostituzione
tende esterne

risanamento facciata
montante - traversi
con nuove vetrate e aperture a ribalta
per evacuazione fumi
e areazione naturale

USCITA
DI SICUREZZA

SALONE COMUNE PRINCIPALE
DOPPIA ALTEZZA

CAMERA CAMERA CAMERA CAMERA CAMERA CAMERA CAMERA CAMERA

CAMERA

CAMERA

CAMERA

CAMERA

CAMERA

CAMERA

CAMERA

CAMERA

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

500/200
270 m³/h

1 1 1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

2

2
Raff Ø22 Raff Ø22 Raff Ø22 Raff Ø22 Raff Ø22 Raff Ø22 Raff Ø22 Raff Ø22

Raff Ø22

Raff Ø22

Raff Ø22

Raff Ø22

Raff Ø22

Raff Ø22

Raff Ø22

Raff Ø28 Raff Ø28 Raff Ø35 Raff Ø35 Raff Ø42 Raff Ø42 Raff Ø42 Raff Ø18
Raff Ø18
Raff Ø28

Raff Ø28

Raff Ø35

Raff Ø35

Raff Ø42

Raff Ø42

Raff Ø42

Raff Ø54
Raff Ø76.1

Accumulatore
freddo
(500 l)
(+7°C)

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH

GEB-ART-NR 111.309

Geberit DuoFix
DF WC UP320 H112 CH
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C
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A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 209)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 208)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 207)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 206)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 205)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 204)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 203)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 202)

A.F.:
(LU ...)

A.C.:
(LU ...)

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 201)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 211)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 212)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 213)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 214)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 215)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 216)

A.F.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

A.C.:
(LU ...)

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

DISTRIBUTORE SANITARIO 
(Locale 217)

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

PE32 PE32 PE32 PE32 PE32 PE32 PE32 PE32

Posizione probabile della
colonna di scarico da rilevare sul
posto

PE32 PE32 PE32 PE32 PE32 PE32 PE32 PE32

PE32
PE32

PE32
PE32

PE32
PE32

PE32
PE32

PE32
PE32

PE32
PE32

PE32
PE32

Collettore acqua sanitaria posato
a plafone del piano inferiore

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
2 partenze

Ø 20 -
Ø 16 -

1 partenza
1 partenza

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63

PE110

PE56

PE63

PE110

PE63

PE56

PE110

PE63

PE56

PE110

PE63

PE56

PE110

PE63

PE56

PE110

PE63

PE56

PE110

PE63

PE56

PE110

PE63

PE56

PE110

PE63

PE56

PE110

PE110

3
Marca :
Modello :
Dimensioni :
Attacchi :

Colore :
V. termost. :

Zehnder (presumibilmente)
NV 220 496/7
496/2'200/45 (lxhxp)
Ø ..." - ..." - ..." - ..."

Bianco
..................

Peso appr. : 30 [kg]

PIASTRA RADIANTE - ESISTENTE

3

4
Marca :
Modello :
Dimensioni :
Attacchi :

Colore :
V. termost. :

Zehnder (presumibilmente)
.....
1'300/.../125 (lxhxp)
Ø ..." - ..." - ..." - ..."

..................

..................

Peso appr. : 20 [kg]

CONVETTORE A PAVIM. - ESISTENTE

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

Convettore a pavimento
esistente, prevedere smontaggio,
risciacquo e rimontaggio

5
Marca :
Modello :
Dimensioni :
Attacchi :

Colore :
V. termost. :

Zehnder (presumibilmente)
.....
2'000/.../73 (lxhxp)
Ø ..." - ..." - ..." - ..."

..................

..................

Peso appr. : 30 [kg]

CONVETTORE A PAVIM. - ESISTENTE

5 5

3

6
Marca :
Modello :
Dimensioni :
Attacchi :

Colore :
V. termost. :

Zehnder (presumibilmente)
NV 100 496/7
496/1'000/45 (lxhxp)
Ø ..." - ..." - ..." - ..."

..................

..................

Peso appr. : 15 [kg]

PIASTRA RADIANTE - ESISTENTE

6

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

1VENTILCONVETTORE A INCASSO
Marca :
Modello :
Dimensioni :
Potenza :

Aermec
FCZI 300 P
790x450x220 (lxpxh)
1'166 W (s.) - 1'451 W (tot.)

T. acqua : 9-14 °C
T. ambiente : 26 °C
Dati acustici : 41.6 dB(A)

Dati elettrici : ..... A - ..... W - 230 V

2VENTILCONVETTORE A PARETE
Marca :
Modello :
Dimensioni :
Potenza :

Aermec
FCWI 222
880x300x210 (lxpxh)
1'060 W (s.) - 1'193 W (tot.)

T. acqua : 9-14 °C
T. ambiente : 26 °C
Dati acustici : 47.9 dB(A)

Dati elettrici : ..... A - ..... W - 230 V

1
Marca :
Modello :
Dimensioni :
Attacchi :

Colore :
V. termost. :

Zehnder (presumibilmente)
.....
1'500/.../73 (lxhxp)
Ø ..." - ..." - ..." - ..."

..................

..................

Peso appr. : 25 [kg]

CONVETTORE A PAVIM. - ELIMINARE

1

1

Convettore a pavimento da
smontare ed eliminare, eseguire
bypass Ø max 1" sulla condotta

Convettore a pavimento da
smontare ed eliminare, eseguire
bypass Ø max 1" sulla condotta

2
Marca :
Modello :
Dimensioni :
Attacchi :

Colore :
V. termost. :

Zehnder (presumibilmente)
.....
2'000/.../73 (lxhxp)
Ø ..." - ..." - ..." - ..."

..................

..................

Peso appr. : 30 [kg]

CONVETTORE A PAVIM. - ELIMINARE

Convettore a pavimento 2.0 [m]
da smontare ed eliminare,
sostituire con nuovo convettore
Lmax 1.5 [m]28

Convettore a pavimento 2.0 [m]
da smontare ed eliminare,
sostituire con nuovo convettore
Lmax 1.5 [m]

2

8

8
Marca :
Modello :

Dimensioni :
Attacchi :

Colore :
V. termost. :

Zehnder
ZRV 212

1'500/140/73 (lxhxp)
Ø ½" - ½" - ⅜" - ⅜"

(da definire)
(da definire)

CONVETTORE A PAVIMENTO

T. ambiente :
Temp. risc. : .....-..... [°C]

Potenza : ..... [W]

AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15
AC Ø18
AF Ø18

Circ Ø15

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

AF Ø18
AC Ø18

Circ Ø15
Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

Distributore sanitario sottomuro
con valvola di intercettazione
integrata

AF Ø18
AC Ø18

Circ Ø15

AF Ø18
AC Ø18

Circ Ø15

AF Ø18
AC Ø18

Circ Ø15

AF Ø18
AC Ø18

Circ Ø15

AF Ø18
AC Ø18

Circ Ø15

AF Ø18
AC Ø18

Circ Ø15

PE56

Valutare riutilizzo impianti acqua
sanitaria e scarico esistenti,
rilevare posizione esatta

ingegneria impiantistica

ENGINEERING SA
MOGGIO

(CH) - 6934 BIOGGIO
tel. (+41) 091 605 34 46
fax (+41) 091 604 56 89
e-mail moggio.engineering@ticino.com

VIA VALLE MAGGIORE

Walter Moggio
ing. dipl. FH / REG A / SIA / OTIA

ed energetica nell'edilizia

B004
scala
dim.
data

VILLA ORTENSIA - MENDRISIO
codice CAD

-21

piano

oggetto

dis.

visto
data LIVELLO 2

840x594

PIANI IMPIANTI RVS
PIANI DI PROGETTO

1:50

mar

wm

AGGIORNATO IL : DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO :

1

N° AGGIORNATO DA :

- - -

2 - - -

1196 22.02.2022

22.02.2022

Bozza per discussione aggiornata al 22.02.2022



Raff Ø76.1

Raff Ø76.1

Raff Ø76.1

Zo
na

 di
 ris

pe
tto

 re
frig

er
ato

re

200

33
2.6

45
2.2

124.3

67.2 25 186

25
0

25

15

1REFRIGERATORE CONDENSATO AD ARIA
Marca :
Modello :
Qk :
P. elettrica :
Dimensioni :
Refrigerante :
Tipo compr. :

Sist. regol. :

Aermec
NRGI332X°°E°J°00
75.2 [kW] - 14 [°C]
20.5 kW - IN.el.: 55.28 A - IAvv.: 169.61 A 
L 3290 - P 2000 - H 1680 mm (Peso ........kg)
R32
Scroll

On-Off + Inverter
Lw,A : 81.3 dB(A)
Lp : 49.5 dB(A) - 10 [m]

N° compr. : 2

1

ingegneria impiantistica

ENGINEERING SA
MOGGIO

(CH) - 6934 BIOGGIO
tel. (+41) 091 605 34 46
fax (+41) 091 604 56 89
e-mail moggio.engineering@ticino.com

VIA VALLE MAGGIORE

Walter Moggio
ing. dipl. FH / REG A / SIA / OTIA

ed energetica nell'edilizia

B005
scala
dim.
data

VILLA ORTENSIA - MENDRISIO
codice CAD

-21

piano

oggetto

dis.

visto
data LIVELLO 3

840x594

PIANI IMPIANTI RVS
PIANI DI PROGETTO

1:50

mar

wm

AGGIORNATO IL : DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO :

1

N° AGGIORNATO DA :

- - -

2 - - -

1196 22.02.2022

22.02.2022

Bozza per discussione aggiornata al 22.02.2022


	1196 - B001 Villa Ortensia - Mendrisio - Piano interrato
	Fogli e viste
	Livello -1


	1196 - B002 Villa Ortensia - Mendrisio - Piano terreno
	Fogli e viste
	Livello 0


	1196 - B003 Villa Ortensia - Mendrisio - Piano primo
	Fogli e viste
	Livello 1


	1196 - B004 Villa Ortensia - Mendrisio - Piano secondo
	Fogli e viste
	Livello 2


	1196 - B005 Villa Ortensia - Mendrisio - Piano tetto
	Fogli e viste
	Livello 3



