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Richiesta preliminare per I'ottenimento della concessione/autorizzazione
per il prelievo di acqua sotterranea

Istante

(07eTe [ aTe] o 0TI N[} 1 o1
INdirizzo: Tl
NPA / COMUNE: oo E-mail: oo
Ubicazione dell’impianto

Cognome, Nome del proprietario: ...
INdirizzo: Tl
Numero mappale: ......ccoovvviiiiieec e E-mail: oo
1070 0 U1 L= AT 4T o T
Coordinate dell'impianto di presa (CH1903+ / LVO5): ..o
Coordinate dellimpianto di resa (CH1903+ / LVO5): .. i
Settore di protezione dove si trova il mappale: []Au [ ]Ao C]Tr

Il mappale & iscritto al catasto dei siti inquinati: [1si [1no

Scopo dello sfruttamento dell’acqua sotterranea

[] potabile Q e I/min

[]agricolo/irriguo ™ Q  ..ccvevvevneee. /min

[ ] industriale Q e, I/min AT di UtIliZZO oo K

[] riscaldamento (@ T I/min AT diutilizzo oo K

[ ] raffreddamento Q e, I/min AT di UtIiZZO  eeeeeeeeeeeeee e K

Tipologia dell’opera di restituzione, secondo I'ordine di priorita:
[ ] 1 - infiltrazione diffusa in zona non satura [ _] 2 - infiltrazione puntuale in zona non satura

[] 3 - infiltrazione diretta in zona satura =1 1

*& possibile una modalita di resa diversa solo se vengono escluse le 3 priorita per motivi tecnici

Luogo e data Firma
Da allegare: Da inoltrare a:
piano del registro fondiario — SIFTI (1:500-1:1000) Ufficio della protezione delle acque
con indicati i punti dell'opera di presa e di resa e dell’approvvigionamento idrico

Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona
E-mail: dt-upaai@ti.ch

ti @ B4-F-2 | Dipartimento del Territorio | Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo

Divisione del’Ambiente Ufficio della protezione delle acque e dell’approvvigionamento idrico
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